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ΓΚΑΜΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
Brava Slim HE 25 - (G20) 8112250
Brava Slim HE 30 - (G20) 8112252
Brava Slim HE 35 - (G20) 8112254
Brava Slim HE 40 - (G20) 8112256

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Οι λέβητες Brava Slim HE είναι συµβατοί µε τα εξής:
– Οδηγία Αερίων 2009/142/ΕΚ
– Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ
– Οδηγία Χαµηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ
– Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας 2004/108/ΕΚ
– Ενεργειακή Απόδοση    
– Ταξινόµηση "Συµπύκνωση"
– Κλάση NOx 5 (< 70 mg/kWh)

1312

Για τον αριθµό σειράς και το έτος κατασκευής δείτε την τεχνική πι-
νακίδα.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
Σύµφωνα µε την Οδηγία "Συσκευές Αερίου" 2009/142/ΕΚ, Οδηγία 
"Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα" 2004/108/ΕΚ, Οδηγία "Αποδό-
σεις" 92/42/ΕΚ και την Οδηγία "Χαµηλή Τάση" 2006/95/ΕΚ, ο πα-
ραγωγός Fonderie SIME S.p.A., via Garbo 27, 37045 Legnago (VR), 
∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ οι λέβητες µοντέλο Brava Slim HE είναι συµβατοί µε 
τις προαναφερόµενες Κοινοτικές Οδηγίες.

Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής
(Franco Macchi)

ΣΎΜΒΟΛΑ

a	ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ∆είχνει ενέργειες που, εάν δεν εκτελεστούν σωστά, µπο-
ρούν να προκαλέσουν ατυχήµατα γενικής φύσης ή  µπο-
ρούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή υλικές βλάβες 
στη συσκευή και κατά συνέπεια απαιτούν ιδιαίτερη προ-
σοχή και κατάλληλη προετοιµασία.

f	ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ∆είχνει ενέργειες που, εάν δεν εκτελεστούν σωστά, µπο-
ρούν να προκαλέσουν ατυχήµατα ηλεκτρικής φύσης και 
κατά συνέπεια απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και κατάλλη-
λη προετοιµασία.

d	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ∆είχνει ενέργειες που ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εκτελεστούν.

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ∆είχνει ιδιαίτερα χρήσιµες και σηµαντικές πληροφορίες.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
– Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την 
ακεραιότητα και την πληρότητα της προµήθειας και σε 
περίπτωση που δεν είναι συµβατή, απευθυνθείτε στην 
Εταιρία από την οποία έχετε αγοράσει τη συσκευή.

– Η συσκευή πρέπει να προορίζεται για την χρήση η 
οποία προβλέπεται από την Sime η οποία δεν ευθύ-
νεται για ζηµιές που προκαλούνται σε άτοµα, ζώα ή 
πράγµατα, από λάθη εγκατάστασης, ρύµισης, συντήρη-
σης και από ανάρµοστες χρήσεις της συσκευής.

– Σε περίπτωση διαρροής νερού αποσυνδέστε τη συ-
σκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, κλείστε 
την τροφοδοσία ύδρευσης και ειδοποιήστε, εσπευσµέ-
να, διαπιστευµένο προσωπικό.

– Ελέγξτε περιοδικά ότι η πίεση λειτουργίας της υδραυ-
λικής εγκατάστασης, εν ψυχρώ, είναι1-1,2 bar. Σε αντί-
θετη περίπτωση αποκαταστήστε την ή επικοινωνήστε 
µε διαπιστευµένο προσωπικό.

– Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή 
για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, επιβάλλεται να 
κάνετε τουλάχιστον τις ακόλουθες ενέργειες:
- τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης 
στο “OFF-κλειστό”;

- κλείστε τις βάνες του καυσίµου και του νερού της 
υδραυλικής εγκατάστασης.

– Προκειµένου να εξασφαλιστεί µία βέλτιστη λειτουργία 
της συσκευής  ηSime συνιστά να κάνετε, µε ΕΤΗΣΙΑ 
περιοδικότητα, τον έλεγχο/συντήρηση.

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
– Συνιστάται όλοι οι χειριστές  να διαβάσουν µε προσοχή 
το παρόν εγχειρίδιο ούτως ώστε να µπορούν να χρη-
σιµοποιήσουν τη συσκευή µε ορθολογικό και ασφαλή 
τρόπο.

– Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
συσκευής. Πρέπει κατά συνέπεια να το φυλάξετε µε 
προσοχή για µελλοντικές αναφορές και πρέπει πάντα 
να τη συνοδεύει ακόµη και σε περίπτωση που εκχω-
ρηθεί σε άλλον Ιδιοκτήτη ή Χρήστη ή εγκατασταθεί σε 
άλλη εγκατάσταση.

– Η εγκατάσταση και η συντήρηση της συσκευής πρέπει 
να εκτελεστούν από ειδικευµένη εταιρία ή από διαπι-
στευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τις υποδείξεις που 
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και που στο τέλος 
της εργασίας, θα χορηγήσει µία δήλωση συµµόρφω-
σης προς τους Τεχνικούς Κανονισµούς και την εθνική 
και τοπική Νοµοθεσία, που ισχύει.

ΑΠΑΓΟΡΕΎΣΕΙΣ

d	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
– Η χρήση της συσκευής από παιδιά και από άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες χωρίς βοήθεια.

– Η ενεργοποίηση διατάξεων ή ηλεκτρικών συσκευών 
όπως διακόπτες, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, κλπ. 
εάν παρουσιαστεί µυρωδιά καυσίµου ή άκαυστων ου-
σιών. Σ' αυτήν την περίπτωση:
- αερίστε το χώρο ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα;
- κλείστε τη διάταξη αναχαίτισης καυσίµου;
- φροντίστε να επέµβει εσπευσµένα διαπιστευµένο 
προσωπικό.

– Να αγγίξετε τη συσκευή εάν είστε ξυπόλητοι και µε 
βρεγµένα µέρη του σώµατος.

– Οποιαδήποτε τεχνική επέµβαση ή καθαρισµού πριν 
αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο 
τροφοδοσίας, τοποθετώντας το γενικό διακόπτη της 
εγκατάστασης στο “OFF-κλειστό”, και πριν κλείσετε 
την τροφοδοσία του αερίου.

– Να τροποποιήσετε τις διατάξεις ασφαλείας ή ρύθµι-
σης χωρίς την εξουσιοδότηση και τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή της συσκευής.

– Να ταπώσετε την εκκένωση των συµπυκνωµάτων (εάν 
υπάρχει).

– Να τραβήξετε, αποσυνδέσετε, στρίψετε τα ηλεκτρικά 
καλώδια, που βγαίνουν από τη συσκευή, ακόµη και αν 
είναι αποσυνδεµένη από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφο-
δοσίας.

– Η έκθεση του λέβητα στους ατµοσφαιρικούς παράγο-
ντες. Είναι κατάλληλος για να λειτουργεί σε χώρο που 
να είναι µερικώς καλυµµένος σύµφωνα µε το ΕΝ 297, 
µε θερµοκρασία περιβάλλοντος το ανώτερο 60°C και 
το ελάχιστο -5°C. Συνιστάται η εγκατάσταση του λέβη-
τα κάτω από το υπόστεγο µιας στέγης , στο εσωτερικό 
ενός µπαλκονιού ή σε ένα προστατευµένο χώρο, που 
να µην είναι εκτεθειµένος στις καιρικές συνθήκες 
(βροχή, χαλάζι, χιόνι). Ο λέβητας διαθέτει αντιπαγω-
τική λειτουργία.

– Να ταπώσετε ή να µειώσετε τις διαστάσεις των ανοιγ-
µάτων αερισµού του χώρου εγκατάστασης, εάν υπάρ-
χουν.

– Να αφαιρέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία και την τρο-
φοδοσία του καυσίµου από τη συσκευή εάν η εξωτερι-
κή θερµοκρασία κατέβει κάτω από το ΜΗ∆ΕΝ (κίνδυ-
νος παγετού).

– Να αφήνετε δοχεία και εύφλεκτες ουσίες στο χώρο 
όπου είναι εγκαταστηµένη η συσκευή.

– Να διασκορπάτε στο περιβάλλον το υλικό της συσκευ-
ασίας καθώς µπορεί να αποτελέσει πιθανή πηγή κιν-
δύνου. Πρέπει κατά συνέπεια να απορριφθεί σύµφωνα 
µε αυτά που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.
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1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.1 Χαρακτηριστικά
Brava Slim HE είναι επιτοίχιοι λέβητες συµπύκνωσης τελευταίας 
γενιάς, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί από την Sime για την θέρ-
µανση και την άµεση παραγωγή νερού χρήσης. Οι κύριες κατασκευ-
αστικές επιλογές που έκανε η Sime για τους λέβητες Brava Slim 
HE είναι:
– ο καυστήρας µε µικροφλόγες µε πλήρη προανάµιξη συνδυασµέ-
νος σε ένα σώµα εναλλαγής, από χάλυβα, για θέρµανση και ένας 
γρήγορος εναλλάκτης για Ζεστό Νερό Χρήσης

– ο κλειστός θάλαµος καύσης, που µπορεί να ταξινοµηθεί ως “Τύ-
που C” ή “Τύπου B”, σε σχέση µε το χώρο στον οποίο είναι εγκα-
ταστηµένος ο λέβητας, σύµφωνα µε τη διαµόρφωση της απαγω-
γής καυσαερίων που έχει υιοθετηθεί στην εγκατάσταση

– η ηλεκτρονική πλακέτα εντολής και ελέγχου, µε µικροεπεξερ-
γαστή, πέρα από το ότι επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της 
εγκατάστασης θέρµανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, 
παρέχει την δυνατότητα να συνδεθεί σε θερµοστάτες περιβάλλο-
ντος ή σε έναν αποµακρυσµένο χειρισµό (µε πρωτόκολλο Open 
Therm), σε έναν βοηθητικό αισθητήρα για την σύνδεση ενδεχό-
µενων ηλιακών σετ καθώς και σε έναν εξωτερικό αισθητήρα. Σ' 
αυτήν την τελευταία περίπτωση η θερµοκρασία στον λέβητα µε-
ταβάλλεται σε συνάρτηση µε την εξωτερική θερµοκρασία, ακο-
λουθώντας την βέλτιστη κλιµατική καµπύλη που έχει επιλεγεί, 
επιτρέποντας µία σηµαντική οικονοµική και ενεργειακή εξοικο-
νόµηση. Η ηλεκτρονική πλακέτα εντολής παρουσιάζει επίσης µία 
εσωτερική σύνδεση ώστε να µπορείτε να εισάγετε µία ενδεχό-
µενη πλακέτα επέκτασης η οποία έχει τη λειτουργία να οδηγεί 
εξωτερικά ρελέ.

Άλλες ιδιαιτερότητες των λεβήτων Brava Slim HE είναι:
– λειτουργία προστασίας από τον παγετό που ενεργοποιείται αυ-
τόµατα εάν η θερµοκρασία του νερού στο λέβητα κατέβει κάτω 
από την τιµή που έχει καθοριστεί στην παράµετρο "PAR 10" και, 
εφόσον υπάρχει εξωτερικός αισθητήρας, εάν η εξωτερική θερ-
µοκρασία κατέβει κάτω από την τιµή που έχει καθοριστεί στην 
παράµετρο "PAR 11"

– λειτουργία κατά της εµπλοκής του κυκλοφορητή και της βαλβί-
δας εκτροπής. Ενεργοποιείται αυτόµατα κάθε 24 ώρες εάν δεν 
έχει ζητηθεί θερµότητα

– λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων που διαρκεί 15 λεπτά και δι-
ευκολύνει την εργασία του εξειδικευµένου προσωπικού για την 
µέτρηση των παραµέτρων και της απόδοσης της καύσης

– λειτουργία άνεσης νερού χρήσης που επιτρέπει τη µείωση του 
χρόνου αναµονής για τη διαθεσιµότητα ζεστού νερού χρήσης και 
την εξασφάλιση της σταθερότητας της θερµοκρασίας

– προβολή, στην οθόνη, των παραµέτρων λειτουργίας και αυτοδι-
άγνωσης, µε προβολή των κωδικών σφάλµατος, τη στιγµή της 
βλάβης, γεγονός που διευκολύνει την εργασία επισκευής και 
αποκατάστασης της σωστής λειτουργίας της συσκευής.

1.2 ∆ιατάξεις ελέγχου και ασφάλειας
Οι λέβητες Brava Slim HE διαθέτουν τις ακόλουθες διατάξεις ελέγ-
χου και ασφάλειας:
– θερµοστάτης θερµικής ασφάλειας 100°C
– βαλβίδα ασφαλείας 3 bar
– µεταδότης πίεσης νερού θέρµανσης
– αισθητήρα προσαγωγής
– αισθητήρα ζεστού νερού χρήσης
– αισθητήρας καυσαερίων.

d	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙνα θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή µε µη λειτουργικές 
διατάξεις ασφαλείας ή που έχουν αλλοιωθεί.

a	ΚΙΝ∆ΥΝΟΣΗ αντικατάσταση των διατάξεων ασφαλείας πρέπει να 
εκτελείται αποκλειστικά από διαπιστευµένο προσωπικό 
χρησιµοποιώντας µόνο γνήσια εξαρτήµατα Sime.

1.3 Προσδιορισµός
Οι λέβητες Brava Slim HE προσδιορίζονται µε:
1 Ετικέτα συσκευασίας: είναι τοποθετηµένη στο εξωτερικό της 

συσκευασίας και αναφέρει τον κωδικό, τον αριθµό µητρώου της 
συσκευής και τον ραβδοκώδικα

2 Τεχνική Πινακίδα: είναι τοποθετηµένη στο εσωτερικό του µπρο-
στινού καλύµµατος του λέβητα και αναφέρει τα τεχνικά στοι-
χεία, τα δεδοµένα απόδοσης της συσκευής και ό,τι απαιτείται 
από την ισχύουσα Νοµοθεσία.

1
2

1

2

Εικ. 1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
1 Ετικέτα συσκευασίας
2 Τεχνική Πινακίδα

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΗ αλλοίωση, η αφαίρεση, η απουσία των πινακίδων ανα-
γνώρισης ή ό,τι άλλο δεν επιτρέπει την ασφαλή αναγνώ-
ριση του προϊόντος, δυσκολεύει οποιαδήποτε ενέργεια 
εγκατάστασης και συντήρησης.
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1.4 ∆οµή
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1 Εξαεριστικό του κεντρικού εναλλάκτη
2 Εναλλάκτης θερµότητας
3 Θυρίδα θαλάµου καύσης
4 Καυστήρας
5 Οθόνη φλόγας
6 Ηλεκτρόδιο έναυσης /ανίχνευσης
7 Θερµοστάτης θερµικής ασφάλειας
8 Αισθητήρας προσαγωγής
9 Ανεµιστήρας
10 Σιφόν συµπύκνωσης
11 Βαλβίδα εκτροπής
12 Πλήρωση εγκατάστασης
13 Αισθητήρας νερού χρήσης
14 Πίνακας χειρισµού
15 Εναλλάκτης νερού χρήσης

16 Βαλβίδα αερίου
17 Φίλτρο νερού χρήσης
18 Βαλβίδα ασφαλείας εγκατάστασης
19 Εκκένωση λέβητα
20 Κυκλοφορητής εγκατάστασης
21 Μεταδότης πίεσης νερού
22 Βαλβίδα αυτόµατης εξαέρωσης
23 Αναµικτήρας αέρα-αερίου
24 ∆οχείο διαστολής
25 Σωλήνας αναρρόφησης αέρα
26 Θάλαµος αέρα-καυσαερίων
27 Αισθητήρας καυσαερίων
28 Αναρρόφηση αέρα
29 Απαγωγή καυσαερίων

Εικ. 2
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1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Brava Slim HE

25 30 35 40
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Χώρες προορισµού IT – ES – PT – GR – SI
Καύσιµο G20 / G31
Αριθµός PIN 1312CP5936
Κατηγορία II2H3P
Τύπος B23P - B33P - B53P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83
Κλάση NOx 5 (< 70 mg/kWh)
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Ονοµαστική παροχή kW 20 24 30 35
Ελάχιστη παροχή kW 4 4,8 6 7
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Ωφέλιµη ονοµαστική ισχύς (80-60°C) kW 19,7 23,6 29,5 34,5
Ωφέλιµη ονοµαστική ισχύς (50-30°C) kW 21,4 25,7 32,2 37,5
Ελάχιστη ωφέλιµη ισχύς G20 (80-60°C) kW 3,9 4,7 5,9 6,9
Ελάχιστη ωφέλιµη ισχύς G20 (50-30°C) kW 4,3 5,1 6,5 7,5
Ελάχιστη ωφέλιµη ισχύς G31 (80-60°C) kW 3,9 4,7 5,9 6,9
Ελάχιστη ωφέλιµη ισχύς G31 (50-30°C) kW 4,3 5,1 6,5 7,5
ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Ωφέλιµη απόδοση Max (80-60°C) % 98,5 98,3 98,3 98,6
Ωφέλιµη απόδοση min (80-60°C) % 97,5 97,9 98,3 98,6
Ωφέλιµη απόδοση Max (50-30°C) % 107 107,1 107,3 107,1
Ωφέλιµη απόδοση min (50-30°C) % 107,5 106,3 108,3 107,1
Ωφέλιµη απόδοση 30% του φορτίου (40-30°C) % 107,0 107,0 107,0 107,0
Ενεργειακή απόδοση (ΕΟΚ 92/42)    
Απώλειες κατά το σταµάτηµα στους 50°C W 84 88 88 92
ΕΠΙ∆ΌΣΕΙΣ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ
Ονοµαστική θερµική παροχή kW 24 28 35 40
Ελάχιστη θερµική παροχή kW 4 4,8 6 7
Ειδική παροχή ζεστού νερού χρήσης ∆t 30°C l/min 11,2 12,9 16,5 19,4
Συνεχής παροχή ζεστού νερού χρήσης (∆t 25°C / ∆t 
35°C) l/min 13,6 / 9,7 16,1 / 11,5 20 / 14,3 22,9 / 16,4

Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού χρήσης l/min 2 2 2 2

Πίεση Max / Min
bar 7 / 0,5 7 / 0,5 7 / 0,5 7 / 0,7
kpa 700 / 50 700 / 50 700 / 50 700 / 70

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τάση τροφοδοσίας V 230
Συχνότητα Hz 50
Απορροφώµενη ηλεκτρική ισχύς W 105 114 135 135
Βαθµός ηλεκτρικής προστασίας IP X5D
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ
Θερµοκρασία καυσαερίων στην Max/Min παροχή (80-
60°C) °C 82 / 66 89 / 71 77 / 67 75 / 62

Θερµοκρασία καυσαερίων στην Max/Min παροχή (50-
30°C) °C 59 / 45 71 / 51 58 / 49 54 / 39

Μέγιστη/Ελάχιστη παροχή καυσαερίων g/s 11,2 / 1,9 13,1 / 2,2 16,3 / 2,8 18,6 / 3,3
CO2 στην Max/Min παροχή (G20) % 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0
CO2 στην Max/Min παροχή (G31) % 10,0 /10,0 10,0 /10,0 10,0 / 10,0 10,0 / 10,0
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ - ΑΕΡΙΟ
Ποσότητα ακροφυσίων αρ. 1 1 1 1
∆ιάµετρος ακροφυσίων (G20-G31) mm 5,3 5,3 5,3 5,3
Κατανάλωση αερίου µε Max/Min παροχή (G20) m3/h 2,53 / 0,42 2,96 / 0,50 3,70 / 0,63 4,23 / 0,74
Κατανάλωση αερίου µε Max/Min παροχή (G31) Kg/h 1,86 / 0,31 2,17 / 0,37 2,71 / 0,46 3,10 / 0,74

Πίεση τροφοδοσίας αερίου (G20/G31)
mbar 20 / 37 20 / 37 20 / 37 20 / 37

kpa 2 / 3,7 2 / 3,7 2 / 3,7 2 / 3,7
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ - ΠΙΕΣΕΙΣ
Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας °C 85
Πεδίο ρύθµισης θέρµανσης °C 20÷ 80
Πεδίο ρύθµισης νερού χρήσης °C 10÷ 60

Μέγιστη πίεση λειτουργίας
bar 3
kpa 300

Περιεχόµενο νερού στο λέβητα l 4,65 4,75 4,95 5,60

Κατώτερη Θερµιδική Ισχύς (Hi)
G20 Hi. 9,45 kW/m3 (15°C, 1013 mbar) - G31 Hi. 12,87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)
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1.6 Υδραυλικό κύκλωµα
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Εικ. 3

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
M Προσαγωγή εγκατάστασης
R Επιστροφή εγκατάστασης
U Έξοδος νερού χρήσης
E Είσοδος νερού χρήσης
S Εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας
G Τροφοδοσία αερίου
Sc Εκκένωση συµπυκνωµάτων

1 Εναλλάκτης συµπύκνωσης
2 Θάλαµος καύσης
3 Ανεµιστήρας
4 Θερµοστάτης θερµικής ασφάλειας
5 Αισθητήρας προσαγωγής
6 Εναλλάκτης νερού χρήσης
7 Μεταδότης πίεσης
8 Αυτόµατη βαλβίδα εξαέρωσης
9 Κυκλοφορητής
10 ∆οχείο διαστολής εγκατάστασης
11 Βαλβίδα εκτροπής
12 Αυτόµατο by-pass
13 Αισθητήρας νερού χρήσης
14 Βαλβίδα αερίου
15 Ροόµετρο νερού χρήσης
16 Φίλτρο νερού χρήσης
17 Εκκένωση λέβητα
18 Βαλβίδα ασφαλείας εγκατάστασης
19 Πλήρωση εγκατάστασης
20 Σιφόνι εκκένωσης συµπυκνωµάτων

1.7 Αισθητήρες
Οι αισθητήρες που είναι εγκαταστηµένοι έχουν τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά:
– διπλός αισθητήρας (προσαγωγή/θερµική ασφάλεια) NTC R25°C; 

10kΩ β25°-85°C: 3435
– αισθητήρας νερού χρήσης NTC R25°C; 10kΩ β25°-85°C: 3435
– εξωτερικός αισθητήρας NTC R25°C; 10kΩ β25°-85°C: 3435

Αντιστοιχία Ανιχνευόµενης Θερµοκρασίας/Αντίστασης
Παραδείγµατα ανάγνωσης:
TR=75°C → R=1925Ω
TR=80°C → R=1669Ω.

TR 0°C 1°C 2°C 3°C 4°C 5°C 6°C 7°C 8°C 9°C

Αν
τί
στ
ασ
η 

R 
(Ω

)

0°C 27279
17959
12090
8313
5828
4161
3021
2229
1669
1266
973

26135
17245
11634
8016
5630
4026
2928
2164
1622
1232

25044
16563
11199
7731
5440
3897
2839
2101
1577
1199

24004
15912
10781
7458
5258
3773
2753
2040
1534
1168

23014
15289
10382
7196
5082
3653
2669
1982
1491
1137

22069
14694
9999
6944
4913
3538
2589
1925
1451
1108

21168
14126
9633
6702
4751
3426
2512
1870
1411
1079

20309
13582
9281
6470
4595
3319
2437
1817
1373
1051

19489
13062
8945
6247
4444
3216
2365
1766
1336
1024

18706
12565
8622
6033
4300
3116
2296
1717
1300
998

10°C
20°C
30°C
40°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

100°C

1.8 ∆οχείο διαστολής
Το δοχείο διαστολής που είναι εγκαταστηµένο στους λέβητες έχει 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Περιγραφή Μ/M
Brava Slim HE

25 30 35 40
Ολική χωρητικότητα l 9,0 10,0

Πίεση προφόρτισης
kPa 100
bar 1,0

Ωφέλιµη χωρητικότητα l 5,0 6,0
Μέγιστο περιεχόµενο 
της εγκατάστασης (*) l 124 140

(*) Συνθήκες:
 Μέση µέγιστη θερµοκρασία της εγκατάστασης 85°C
 Αρχική θερµοκρασία κατά την πλήρωση της εγκατάστασης 

10°C.

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
– Για εγκαταστάσεις µε περιεχόµενο νερού µεγαλύτερο 
από το µέγιστο περιεχόµενο της εγκατάστασης (ανα-
φέρεται στον πίνακα) είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
ένα πρόσθετο δοχείο διαστολής.

– Η διαφορά ύψους ανάµεσα στη βαλβίδα ασφαλείας και 
το πιο ψηλό σηµείο της εγκατάστασης µπορεί να είναι 
το ανώτερο 6 µέτρα. Για µεγαλύτερες διαφορές, αυξή-
στε την πίεση προφόρτισης του δοχείου διαστολής και 
της κρύας εγκατάστασης, κατά 0,1 bar για κάθε αύξη-
ση 1 µέτρου.

1.9 Κυκλοφορητής
Η καµπύλη ωφέλιµης παροχής-µανοµετρικού που διαθέτει η εγκα-
τάσταση θέρµανσης απεικονίζεται στην ακόλουθη γραφική απει-
κόνιση.

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (mbar)

0
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40
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Εικ. 4

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΗ συσκευή διαθέτει ήδη by-pass το οποίο εξασφαλίζει 
την κυκλοφορία νερού στο λέβητα όταν χρησιµοποιούνται 
στην εγκατάσταση βάνες ή θερµοστατικές βαλβίδες.
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1.10 Πίνακας χειρισµού

21

Εικ. 5

1 ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

y Εάν πατηθεί µία ή περισσότερες φορές, για τουλάχιστον 1 
δευτερόλεπτο, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργί-
ας, επιτρέπει την αλλαγή, µε κυκλική ακολουθία, του τρό-
που λειτουργίας του λέβητα (Stand-by – Καλοκαίρι – Χει-
µώνας).Εάν ο λέβητας παρουσιάζει δυσλειτουργία για την 
οποία µπορεί να γίνει επανεκκίνηση, επιτρέπει να εκτελε-
στεί η απεµπλοκή.

r Κατά την κανονική λειτουργία, το πάτηµα του πλήκτρου επι-
τρέπει την προβολή της επιθυµητής θερµοκρασίας νερού 
χρήσης η οποία µπορεί να τροποποιηθεί από 10 έως 60°C. 
Στον "καθορισµό παραµέτρων", το πάτηµα του πλήκτρου 
επιτρέπει να τρέξετε το ευρετήριο των παραµέτρων (µειώ-
νοντας).

t Στην κανονική λειτουργία, το πάτηµα του πλήκτρου επιτρέ-
πει την προβολή της επιθυµητής θερµοκρασίας θέρµανσης 
που µπορεί να τροποποιηθεί από 20 έως 80°C. Στον "καθο-
ρισµό παραµέτρων", το πάτηµα του πλήκτρου επιτρέπει να 
τρέξετε το ευρετήριο των παραµέτρων (αυξάνοντας).

< Στην κανονική λειτουργία, το πάτηµα του πλήκτρου επιτρέ-
πει να µειώσετε την επιθυµητή θερµοκρασία θέρµανσης ή 
Ζεστού Νερού Χρήσης σε συνάρτηση µε την επιλογή που 
κάνατε προηγουµένως. Εφόσον υπάρχει Αποµακρυσµένος 
Χειρισµός (Open Therm), αφού επιλέξετε το πλήκτρο θέρ-
µανσης το πάτηµα του πλήκτρου (-) επιτρέπει να τροποποι-
ήσετε, µειώνοντας, την κλιµατική καµπύλη. Στην "προβολή/
καθαρισµός παραµέτρων", το πάτηµα του πλήκτρου επιτρέ-
πει να τροποποιήσετε τον καθορισµό ή την τιµή της παρα-
µέτρου (µειώνοντας).

> Στην κανονική λειτουργία, το πάτηµα του πλήκτρου επιτρέ-
πει να αυξήσετε την επιθυµητή θερµοκρασία θέρµανσης ή 
Ζεστού Νερού Χρήσης σε συνάρτηση µε την επιλογή που 
κάνατε προηγουµένως. Εφόσον υπάρχει Αποµακρυσµένος 
Χειρισµός (Open Therm), αφού επιλέξετε το πλήκτρο θέρ-
µανσης το πάτηµα του πλήκτρου (+) επιτρέπει να τροποποι-
ήσετε, αυξάνοντας, την κλιµατική καµπύλη. Στην "προβολή/
καθορισµός παραµέτρων", το πάτηµα του πλήκτρου επιτρέ-
πει να τροποποιήσετε τον καθορισµό ή την τιµή της παρα-
µέτρου (αυξάνοντας).

c Τάπα κάλυψης της σύνδεσης προγραµµατισµού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πάτηµα ενός οποιουδήποτε πλήκτρου για περισσό-
τερο από 30 δευτερόλεπτα, δηµιουργεί την προβολή δυσλειτουρ-
γίας, χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του λέβητα.Η επισήµανση 
εξαφανίζεται όταν αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες.

2 ΟΘΟΝΗ

l “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ”. Το σύµβολο παρουσιάζεται όταν η λειτουργία 
είναι στο "Καλοκαίρι", ή, µε αποµακρυσµένο χειρισµό, εάν 
είναι ενεργοποιηµένη µόνο η λειτουργία νερού χρήσης. Τα 
σύµβολα l και n όταν αναβοσβήνουν, δείχνουν τη "λει-
τουργία ανάλυσης καυσαερίων" ενεργή.

n “ΧΕΙΜΩΝΑΣ”. Το σύµβολο παρουσιάζεται στη λειτουργία 
"Χειµώνας", ή µε αποµακρυσµένο χειρισµό εάν είναι ενερ-
γοποιηµένη είτε η λειτουργία νερού χρήσης είτε η λειτουρ-
γία θέρµανσης. Με αποµακρυσµένο χειρισµό, εάν δεν είναι 
ενεργοποιηµένος κανένας τρόπος λειτουργίας, και τα δύο 
σύµβολαli l και n παραµένουν σβηστά.

d “ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ”. Η ένδειξη δείχνει ότι, µετά 
την επισκευή της βλάβης που παρουσιάστηκε, η κανονική 
λειτουργία του λέβητα µπορεί να αποκατασταθεί πατώντας 
το πλήκτρο y.

r “ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ”. Το σύµβολο παρουσιάζεται κατά 
την ζήτηση Ζεστού Νερού Χρήσης ή κατά τη διάρκεια της 
"λειτουργίας ανάλυσης καυσαερίων". Αναβοσβήνει κατά τη 
διάρκεια της επιλογής της επιθυµητής θερµοκρασίας νε-
ρού χρήσης.

t “ΘΕΡΜΑΝΣΗ”. Το σύµβολο παρουσιάζεται σταθερό κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας θέρµανσης, ή κατά τη διάρκεια 
της "λειτουργίας ανάλυσης καυσαερίων". Αναβοσβήνει 
κατά τη διάρκεια της επιλογής της επιθυµητής θερµοκρα-
σίας θέρµανσης.

f “ΕΜΠΛΟΚΗ” ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΦΛΟΓΑΣ.

F “ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΛΟΓΑΣ».

v “ΕΠΙΠΕ∆Ο ΙΣΧΥΟΣ». ∆είχνει το επίπεδο ισχύος στο οποίο 
λειτουργεί ο λέβητας.

p “ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ». ∆είχνει ότι µπορείτε να είστε στην προ-
βολή/καθορισµό παραµέτρων, ή στην προβολή "info", ή 
"µετρήσεων", ή "δυσλειτουργιών που έχουν παρουσιαστεί" 
(ιστορικό).

A “∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ». ∆είχνει ότι έχει παρουσιαστεί µία δυ-
σλειτουργία. Ο αριθµός προσδιορίζει την αιτία που την προ-
κάλεσε.

z “ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ». ∆είχνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η 
"λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων".
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1.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
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L Φάση
N Ουδέτερος
F Aσφάλεια (3.15AT)
TRA Μετασχηµατιστής έναυσης
PI Κυκλοφορητής εγκατάστασης
V Ανεµιστήρας
EAR Ηλεκτρόδιο Έναυσης  / Ανίχνευσης
EV Ηλεκτροβαλβίδα αερίου
SS Αισθητήρας νερού χρήσης
SM Αισθητήρας προσαγωγής

SAUX Βοηθητικός Αισθητήρας
TS Θερµοστάτης ασφάλειας
TFU Θερµική ασφάλεια
SF Αισθητήρας καυσαερίων
FLM Ροόµετρο
VD Βαλβίδα εκτροπής
TPA Μεταδότης πίεσης
TA-TA2 Θερµοστάτης Χώρου
SE Εξωτερικός Αισθητήρας
CR Κλιµατικός ρυθµιστής (εναλλακτικός του 

Θερµοστάτη Χώρου)

Για να συνδέσετε το "TA" (Θερµοστάτης Χώρου) ή, εναλλακτικά, το "CR" (Κλιµατικός ρυθµιστής) 
αφαιρέστε τη γέφυρα ανάµεσα στους ακροδέκτες 5-6. Εικ. 6

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΕίναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
– Η χρήση ενός πολυπολικού θερµοµαγνητικού διακό-
πτη, αποζεύκτη γραµµής, συµβατού µε τα Πρότυπα EN

– Tηρήστε τις συνδέσεις L (Φάση) - N (Ουδέτερος)
– Το ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας να αντικαθίσταται 

µόνο από γνήσιο ανταλλακτικό και να συνδέεται από 
διαπιστευµένο προσωπικό

– Η σύνδεση του καλωδίου γείωσης σε µία αποτελε-
σµατική εγκατάσταση γείωσης.Ο κατασκευαστής δεν 
ευθύνεται για ενδεχόµενες ζηµιές που προκαλούνται 
από την απουσία γείωσης της συσκευής και από την µη 
τήρηση των όσων αναφέρονται στα ηλεκτρικά σχέδια.

d	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙΝα χρησιµοποιείτε τους σωλήνες του νερού για τη γείω-
ση της συσκευής.
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2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 Παραλαβή του προϊόντος
Οι συσκευές Brava Slim HE παρέχονται µέσα σε ένα ενιαίο κιβώτιο 
το οποίο προστατεύεται από µία συσκευασία από χαρτόνι.

Εικ. 7

Μέσα στον πλαστικό φάκελο, ο οποίος είναι τοποθετηµένος στο 
εσωτερικό της συσκευασίας, παρέχεται το ακόλουθο υλικό:
– Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης
– Χάρτινο σχέδιο για την τοποθέτηση του λέβητα
– Πιστοποιητικό εγγύησης
– Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιµής
– Βιβλίο της εγκατάστασης
– Σακουλάκι µε βίδες και ούπατ

d	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙΝα πετάτε στο περιβάλλον και να αφήνετε κοντά σε παι-
διά το υλικό συσκευασίας καθώς µπορεί να αποτελέσει 
πιθανή πηγή κινδύνου. Πρέπει κατά συνέπεια να διατε-
θεί ως απόρριµµα σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

2.2 ∆ιαστάσεις και βάρος

H

L
P

Εικ. 8

Περιγραφή
Brava Slim HE

25 30 35 40
Μ (mm) 400
Π (mm) 250 250 250 300
Υ (mm) 700
Βάρος (kg) 28,5 28,5 30,0 32,5

2.3 Μετακίνηση
Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, η µετακίνηση της συσκευής 
πραγµατοποιείται χειρωνακτικά γέρνοντας και σηκώνοντάς το, πιά-
νοντάς το από τα σηµεία που υποδεικνύονται στην εικόνα.

Εικ. 9

d	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙΜΗΝ το πιάνετε από το περίβληµα της συσκευής, αλλά 
από τα “στερεά” του µέρη όπως η βάση και η πίσω δοµή 
του.

a	ΚΙΝ∆ΥΝΟΣΧρησιµοποιείτε εξαρτήµατα και κατάλληλες προστασίες 
κατά των ατυχηµάτων για να αφαιρέσετε τη συσκευασία 
και για την µετακίνηση της συσκευής.

2.4 Χώρος εγκατάστασης
Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να ανταποκρίνεται πάντα στα Τε-
χνικά Πρότυπα και στην ισχύουσα Νοµοθεσία. Πρέπει να διαθέτει 
ανοίγµατα αερισµού, µε κατάλληλη διάσταση, όταν η εγκατάσταση 
είναι “ΤΥΠΟΥ B”.
Η ελάχιστη θερµοκρασία του χώρου εγκατάστασης ∆ΕΝ πρέπει να 
κατέβει κάτω από τους -5 °C.

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΛάβετε υπόψη το χώρο που είναι απαραίτητος για την δυ-
νατότητα πρόσβασης στις διατάξεις ασφαλείας/ρύθµισης 
και για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης (βλέπε 
Εικ. 10).
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

≥ 50 mm

≥ 300 mm

≥ 900 mm

Εικ. 10

2.5 Νέα εγκατάσταση ή εγκατάσταση που 
αντικαθιστά άλλη συσκευή

Όταν οι λέβητες Brava Slim HE εγκαθίστανται σε παλιές εγκαταστά-
σεις ή ανακαινισµένες, συνιστάται να ελέγχετε ότι:
– η καπνοδόχος είναι κατάλληλη για τις θερµοκρασίες των προϊό-
ντων της καύσης, έχει υπολογιστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό, είναι όσο το δυνατόν πιο ευθύγραµµη, στεγανή, 
µονωµένη, δεν παρουσιάζει εµφράξεις ή στενέµατα και διαθέτει 
κατάλληλα συστήµατα συλλογής και εκκένωσης των συµπυκνω-
µάτων

– η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα ει-
δικά Πρότυπα και από διαπιστευµένο προσωπικό

– η γραµµή προσαγωγής του καυσίµου και η ενδεχόµενη δεξαµενή 
υγραερίου (G.P.L.) έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα ειδικά 
Πρότυπα

– το δοχείο διαστολής εξασφαλίζει την πλήρη απορρόφηση της δι-
αστολής του υγρού που περιέχεται στην εγκατάσταση

– η παροχή και το µανοµετρικό του κυκλοφορητή είναι κατάλληλα 
για τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης

– η εγκατάσταση έχει πλυθεί, είναι καθαρή από λάσπες, από κρού-
στες, έχει εξαερωθεί και είναι στεγανή. Για τον καθαρισµό της 
εγκατάστασης δείτε την ειδική παράγραφο.

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΟ κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόµενες ζηµιές 
που προκαλούνται από µία λάθος κατασκευή του συστή-
µατος απαγωγής καυσαερίων.

2.6 Καθαρισµός της εγκατάστασης
Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή σε νέα κατασκευή, είτε αντικαθι-
στώντας µία µονάδα παραγωγής θερµότητας σε προϋπάρχουσες 
εγκαταστάσεις είναι πολύ σηµαντικό ή απαραίτητο να κάνετε έναν 
προσεγµένο καθαρισµό της εγκατάστασης για να αφαιρέσετε λά-
σπες, σκουριές, ακαθαρσίες, κατάλοιπα επεξεργασίας κλπ.

Για υπάρχουσες εγκαταστάσεις, πριν να αφαιρέσετε τον παλιό λέ-
βητα, συνιστάται:
– να προσθέσετε ένα πρόσθετο ειδικό υγρό για την αποφυγή αλά-
των του νερού της εγκατάστασης

– να λειτουργήσετε την εγκατάσταση µε ενεργοποιηµένο το λέβητα 
για µερικές ηµέρες

– να εκκενώσετε το ακάθαρτο νερό της εγκατάστασης και να πλύ-
νετε µία ή περισσότερες φορές µε καθαρό νερό.

Σε περίπτωση που ο παλιός λέβητας έχει ήδη αφαιρεθεί ή δεν είναι 
διαθέσιµος, αντικαταστήστε τον µε µία αντλία για να κυκλοφορήσει 
το νερό στην εγκατάσταση και προχωρήστε όπως περιγράφεται πα-
ραπάνω.
Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισµός, πριν από την εγκατάσταση της 
νέας συσκευής, συνιστάται να χρησιµοποιήσετε ένα πρόσθετο στο 
νερό της εγκατάστασης µε ένα υγρό προστασίας από διαβρώσεις 
και ιζήµατα.

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΓια πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο και τη 
χρήση των πρόσθετων απευθυνθείτε στον κατασκευαστή 
της συσκευής.

2.7 Επεξεργασία νερού εγκατάστασης
Για τη φόρτωση και την ενδεχόµενη συµπλήρωση της εγκατάστασης 
είναι καλό να χρησιµοποιείται νερό µε:
– εµφάνιση: όσο το δυνατόν διαυγή
– pH:  6÷ 8
– σκληρότητα: < 25°f.
Εάν τα χαρακτηριστικά του νερού είναι διαφορετικά από αυτά που 
υποδεικνύονται, συνιστάται να χρησιµοποιήσετε ένα φίλτρο ασφα-
λείας στη σωλήνωση µεταφοράς του νερού για να συγκρατηθούν 
οι ακαθαρσίες, και ένα σύστηµα χηµικής επεξεργασίας προστασί-
ας από πιθανούς σχηµατισµούς κρούστας και διαβρώσεων που θα 
µπορούσαν να επιδράσουν στην λειτουργία του λέβητα.
Εάν οι µονάδες είναι µόνο χαµηλής θερµοκρασίας συνιστάται η 
χρήση ενός προϊόντος που αποτρέπει τον βακτηριδιακό πολλαπλα-
σιασµό.
Σε κάθε περίπτωση συµβουλευτείτε και ακολουθείστε τη Νοµοθε-
σία και τους ειδικούς Τεχνικούς Κανονισµούς που ισχύουν.

2.8 Τοποθέτηση του λέβητα
Οι λέβητες Brava Slim HE αφήνουν το εργοστάσιο έχοντας ως εξο-
πλισµό το χάρτινο σχέδιο για την τοποθέτησή τους σε έναν σταθερό 
τοίχο.
Για την τοποθέτηση:
– τοποθετήστε το χάρτινο σχέδιο (1) επάνω στον τοίχο (2)στον 
οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το λέβητα

– κάντε τις οπές και εισάγετε τα ούπατ σύνδεσης (3)
– συνδέστε το λέβητα µε τους γάντζους.

1

2

3

Εικ. 11
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m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
– Το ύψος του λέβητα πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε να 
καταστούν απλές οι ενέργειες αποσυναρµολόγησης 
και συντήρησης.

2.9 Υδραυλικές συνδέσεις
Οι υδραυλικές συνδέσεις έχουν τα χαρακτηριστικά και τις διαστά-
σεις που αναφέρονται παρακάτω.

175

95

65 65 65 65 ==

48

400

M

Sc

Sc

U G E R

Εικ. 12

Περιγραφή
Brava Slim HE

25 30 35 40
M - Προσαγωγή εγκατάστασης Ø 3/4" G
R - Επιστροφή εγκατάστασης Ø 3/4" G
U - Έξοδος νερού χρήσης Ø 1/2" G
E - Είσοδος νερού χρήσης Ø 1/2" G
G - Τροφοδοσία αερίου Ø 3/4" G
Sc - Εκκένωση συµπυκνωµάτων Ø 20 mm

2.9.1 Υδραυλικά εξαρτήµατα (προαιρετικά)
Για να διευκολύνετε την υδραυλική σύνδεση και τη σύνδεση αερί-
ου των λεβήτων στις µονάδες είναι διαθέσιµα τα εξαρτήµατα που 
αναφέρονται στον πίνακα, τα οποία παραγγέλλονται χωριστά από το 
λέβητα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
Πλάκα εγκατάστασης 8075441
Σετ καµπυλών 8075418
Σετ καµπυλών και βανών µε συνδέσεις σύµφωνα µε 
DIN σε SIME 8075443

Σετ βανών 8091806
Σετ βανών µε συνδέσεις σύµφωνα µε DIN σε SIME 8075442
Σετ αντικατάστασης επιτοίχιων άλλης µάρκας 8093900
Σετ προστασίας εξαρτηµάτων (για µοντέλα 25-30-35 
kW) 8094530

Σετ δοσοµετρητή πολυφωσφορικών 8101700
Σετ επαναφόρτισης δοσοµετρητή 8101710
Σετ ηλιακό για λέβητες µε στιγµιαία παραγωγή ΖΝΧ 8105101

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι οδηγίες των σετ παρέχονται µαζί µε το εξάρτηµα ή 
αναφέρονται επάνω στις συσκευασίες.

2.10 Συλλογή/εκκένωση συµπυκνωµάτων
Για τη συλλογή των συµπυκνωµάτων συνιστάται:
– να συλλέξετε σε έναν συλλέκτη τις εκκενώσεις της συµπύκνω-
σης της συσκευής και της απαγωγής καυσαερίων

– να προβλέψετε µία διάταξη εξουδετέρωσης
– να λάβετε υπόψη ότι η κλίση των εκροών είναι >3%.

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
– Ο αγωγός εκκένωσης των συµπυκνωµάτων πρέπει να 
είναι στεγανός, να έχει κατάλληλες διαστάσεις µε αυ-
τές του σιφόν και δεν πρέπει να παρουσιάζει στενέ-
µατα.

– Η απαγωγή συµπύκνωσης πρέπει να κατασκευαστεί 
σύµφωνα µε τον  ισχύοντα Εθνικό ή Τοπικό κανονισµό.

– Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή για πρώτη φορά 
γεµίστε το σιφόν µε νερό.

2.11 Τροφοδοσία αερίου
Οι λέβητες Brava Slim HE αφήνουν το εργοστάσιο προρυθµισµέ-
νοι για να λειτουργήσουν µε το αέριο G20 (µεθάνιο) και µπορούν 
να λειτουργήσουν και µε το G31 (προπάνιο) χωρίς καµία µηχανι-
κή µετατροπή. Είναι απαραίτητο να επιλέξετε την παράµετρο «03» 
(βλέπε “Προβολή και καθορισµός παραµέτρων") και καθορίστε το 
σύµφωνα µε τον τύπο αερίου που χρησιµοποιείται.
Σε περίπτωση µετατροπής του αερίου που χρησιµοποιείτε εκτελέ-
στε εξ ολοκλήρου τη φάση «ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» της συσκευής.
Η σύνδεση των λεβήτων µε την τροφοδοσία του αερίου πρέπει να 
εκτελεστεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς εγκατάστα-
σης.
Πριν εκτελέσετε τη σύνδεση είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι:
– ο τύπος αερίου είναι αυτός για τον οποίο είναι προρυθµισµένη 
η συσκευή

– οι σωληνώσεις είναι προσεκτικά καθαρισµένες
– η σωλήνωση τροφοδοσίας αερίου έχει την ίδια ή µεγαλύτερη δι-
άσταση από αυτήν του εξαρτήµατος του λέβητα (G 3/4”) και µε 
απώλεια φορτίου µικρότερη ή ίση µε αυτήν που προβλέπεται 
ανάµεσα στην τροφοδοσία του αερίου και το λέβητα.

a	ΚΙΝ∆ΥΝΟΣΜετά την πραγµατοποίηση της εγκατάστασης ελέγξτε ότι 
οι συνδέσεις που έχουν εκτελεστεί είναι στεγανές, όπως 
προβλέπεται από τους Κανονισµούς εγκατάστασης.

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΕπάνω στη γραµµή αερίου συνιστάται η χρήση ενός κα-
τάλληλου φίλτρου.
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2.12 Απαγωγή καυσαερίων και αναρρόφηση αέρα καύσης
Οι λέβητες Brava Slim HE πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους αγωγούς απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα καύσης. Οι αγωγοί αυτοί 
θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος του λέβητα και παρέχονται από την Sime σε σετ εξαρτηµάτων, που παραγγέλλονται χωριστά από τη συσκευή 
σύµφωνα µε τις επιτρεπτές τυπολογίες και τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων.

Επιτρεπτές τυπολογίες απαγωγής

max 0,5 m

m
ax

 0
,5

 m

B23P
B53P

C33

C53
C43

B33P

C83

C43

C13

C13

C33

B23P-B53P
Αναρρόφηση αέρα καύσης από το περιβάλλον και απαγω-
γή καυσαερίων στον εξωτερικό χώρο.
B33P
Αναρρόφηση αέρα καύσης από το περιβάλλον και απαγω-
γή καυσαερίων σε µονή καµινάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: άνοιγµα για αέρα καύσης (6 cm2 x kW).

C13
Απαγωγή καυσαερίων µε οµόκεντρους αγωγούς στον τοί-
χο. Οι σωλήνες µπορούν να ξεκινήσουν από τον λέβητα 
ανεξάρτητοι, αλλά οι έξοδοι πρέπει να είναι οµόκεντρες 
ή αρκετά κοντά (εντός 50 cm) ώστε να υπόκεινται σε ίδιες 
συνθήκες ανέµου.

C33
Απαγωγή καυσαερίων µε οµόκεντρη οροφή. Οι σωλή-
νες µπορούν να ξεκινήσουν από τον λέβητα ανεξάρτητοι, 
αλλά οι έξοδοι πρέπει να είναι οµόκεντρες ή αρκετά κο-
ντά (εντός 50 cm) ώστε να υπόκεινται σε ίδιες συνθήκες 
ανέµου.

C43
Απαγωγή και αναρρόφηση σε κοινές χωριστές καπνοδό-
χους αλλά υποκείµενες σε ίδιες συνθήκες ανέµου.

C63
Ίδια τυπολογία µε το C42 αλλά µε απαγωγή και αναρρόφη-
ση κατασκευασµένες µε σωλήνες εµπορίου και πιστοποι-
ηµένες χωριστά.

C53
Απαγωγή και αναρρόφηση χωριστές σε τοίχο ή σε οροφή 
και σε κάθε περίπτωση σε διαφορετικές ζώνες πιέσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η απαγωγή και η αναρρόφηση δεν πρέπει να 
τοποθετούνται ποτέ σε αντίθετους τοίχους.

C83
Απαγωγή σε µονή ή κοινή καµινάδα και αναρρόφηση από 
τον τοίχο.

P: σύστηµα απαγωγής καυσαερίων σχεδιασµένο για τη 
λειτουργία µε θετική πίεση.

Εικ. 13

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
– Ο αγωγός απαγωγής και το εξάρτηµα της καπνοδόχου πρέπει να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και την 
ισχύουσα εθνική και τοπική Νοµοθεσία.

– Είναι υποχρεωτική η χρήση άκαµπτων αγωγών, ανθεκτικών στη θερµοκρασία, στα συµπυκνώµατα, στις µηχανικές καταπονήσεις 
και στεγανών.

– Μη µονωµένοι αγωγοί απαγωγής µπορεί να αποτελούν πηγές κινδύνου.
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2.12.1 Οµοαξονικοί αγωγοί (Ø 60/100mm και Ø 
80/125mm)

Οµοαξονικά εξαρτήµατα

Περιγραφή
Κωδικός

Ø 60/100 
mm

Ø 80/125 
mm

Σετ οµοαξονικού αγωγού 8096250 8096253
Προέκταση Μ. 1000 mm 8096150 8096171
Προέκταση Μ. 500 mm 8096151 8096170
Κάθετη προέκταση Μ. 140 mm µε παρο-
χή ανάλυσης καυσαερίων 8086950 -

Προσαρµογέας για Ø 80/125 mm - 8093150
Πρόσθετη καµπύλη 90° 8095850 8095870
Πρόσθετη καµπύλη 45° 8095950 8095970
Κεραµίδι µε άρθρωση 8091300 8091300
Τερµατικό εξόδου οροφής Μ. 1284 mm 8091205 8091205

Απώλειες φορτίου - Ισοδύναµα µήκη

Μοντέλο
Leq (γραµµικά µέτρα)

Ø 60/100 
mm

Ø 80/125 
mm

Καµπύλη 90° 1,5 2
Καµπύλη 45° 1 1

Ελάχιστα-Μέγιστα Μήκη

Μοντέλο

Μήκος Αγωγού Ø 60/100 Μήκος Αγωγού Ø 80/125
Μ Οριζό-
ντιο (m)

Υ Κάθετο 
(m)

Μ Οριζό-
ντιο (m)

Υ Κάθετο 
(m)

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Brava Slim 
HE 25 - 6 1,3 8 - 12 1,2 15

Brava Slim 
HE 30 - 6 1,3 7 - 10 1,2 13

Brava Slim 
HE 35 - 4 1,3 6 - 10 1,2 13

Brava Slim 
HE 40 - 4 1,3 6 - 10 1,2 13

2.12.2 Ξεχωριστοί αγωγοί (Ø 60mm και Ø 80mm)
Η υλοποίηση των απαγωγών µε ξεχωριστούς αγωγούς επιφέρει τη 
χρήση του “διαχωριστή αέρα-καυσαερίων”, που παραγγέλλονται 
χωριστά από το λέβητα, στον οποίο, για να ολοκληρωθεί το γκρουπ 
απαγωγής καυσαερίων- αναρρόφησης αέρα καύσης, θα πρέπει να 
συνδέονται τα άλλα εξαρτήµατα, που επιλέγονται µεταξύ αυτών που 
αναφέρονται στον πίνακα.

Χωριστά εξαρτήµατα

Περιγραφή
Κωδικός

∆ιάµετρος Ø 
60 (mm)

∆ιάµετρος Ø 
80 (mm)

∆ιαχωριστής αέρα-καυσαερίων (χωρίς 
παροχή λήψης) 8093060 -

∆ιαχωριστής αέρα-καυσαερίων (µε 
παροχή λήψης) - 8093050

Καµπύλη 90° Α-Θ (6 τεµ.) 8089921 8077450
Καµπύλη 90° Α-Θ (µε υποδοχή λήψης) 8089924 -
Μείωση Α-Θ 80/60 8089923 -
Προέκταση Μ. 1000 mm (6 τεµ.) 8089920 8077351
Προέκταση Μ. 500 mm (6 τεµ.) - 8077350
Προέκταση Μ. 135 mm (µε υποδοχή 
λήψης) - 8077304

Τερµατικό απαγωγής στον τοίχο 8089541 8089501
Σετ ροζέτες, εσωτερική και εξωτερική 8091510 8091500
Τερµατικό αναρρόφησης 8089540 8089500
Καµπύλη 45° Α-Θ (6 τεµ.) 8089922 8077451
Συλλέκτης 8091400

Περιγραφή
Κωδικός

∆ιάµετρος Ø 
60 (mm)

∆ιάµετρος Ø 
80 (mm)

Κεραµίδι µε άρθρωση 8091300
Τερµατικό εξόδου οροφής Μ. 1390 mm 8091204
Εξάρτηµα αναρρόφησης/απαγωγής Ø 
80/125 mm - 8091210

∆ιαχωριστής

1

2 3
4

Εικ. 14

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
1 ∆ιαχωριστής µε οπή ανάλυσης καυσαερίων
2 Αναρρόφηση αέρα
3 Απαγωγή καυσαερίων
4 Υποδοχή για ανάλυση καυσαερίων

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
– Το µέγιστο συνολικό µήκος των αγωγών, το οποίο 
λαµβάνεται προσθέτοντας τα µήκη των σωληνώσεων 
αναρρόφησης και αυτά της απαγωγής, καθορίζεται 
από τις απώλειες φορτίου των επιµέρους εξαρτηµά-
των που χρησιµοποιούνται και δεν θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από 15 mm H2O.

– Η συνολική έκταση για αγωγούς  Ø 80 mm δεν πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να ξεπερνά τα 25 m (αναρρόφηση) 
+ 25 m (απαγωγή) για όλους τους τύπους λεβήτων. Για 
αγωγούς  Ø 60 mm η συνολική έκταση δεν πρέπει να 
ξεπερνά αντίστοιχα τα 6 m (αναρρόφηση) + 6 m (απα-
γωγή) για τα µοντέλα Brava Slim HE 25 και Brava Slim 
HE 30, και τα 4 m (αναρρόφηση) + 4 m (απαγωγή) για τα 
µοντέλα Brava Slim HE 35 και Brava Slim HE 40, ακόµη 
και αν η απώλεια συνολικού φορτίου είναι µικρότερη 
από την µέγιστη εφαρµόσιµη.

Απώλειες φορτίου εξαρτηµάτων Ø 60 mm

Περιγραφή Κωδι-
κός

Απώλεια φορτίου (mm H2O)
Brava Slim HE 25 Brava Slim HE 30
Αναρ-
ρόφηση

Απαγω-
γή

Αναρ-
ρόφηση

Απαγω-
γή

∆ιαχωριστής αέρα/
καυσαερίων 8093060 2,5 0,5 2,5 0,5

Καµπύλη 90° Α/Θ 8089921 0,4 0,9 0,5 1,1
Καµπύλη 45° Α/Θ 8089922 0,35 0,7 0,45 0,9
Οριζόντια προέκτα-
ση Μ. 1000 mm 8089920 0,4 0,9 0,5 1,1

Κάθετη προέκταση 
Μ. 1000 mm 8089920 0,4 0,6 0,5 0,7

Τερµατικό απαγω-
γής στον τοίχο 8089541 _ 1,2 _ 1,4

Επιτοίχιο τερµατικό 
αναρρόφησης 8089540 0,5 _ 0,8 _

Τερµατικό εξόδου 
οροφής (*) 8091204 0,8 0,1 1,1 0,15

(*) Οι απώλειες του τερµατικού εξόδου οροφής κατά την αναρρό-
φηση περιλαµβάνονται στον συλλέκτη κωδ. 8091400.
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Απώλειες φορτίου εξαρτηµάτων Ø 60 mm

Περιγραφή Κωδι-
κός

Απώλεια φορτίου (mm H2O)
Brava Slim HE 35 Brava Slim HE 40
Αναρ-
ρόφηση

Απαγω-
γή

Αναρ-
ρόφηση

Απαγω-
γή

∆ιαχωριστής αέρα/
καυσαερίων 8093060 2,5 0,5 2,5 0,5

Καµπύλη 90° Α/Θ 8089921 0,6 1,4 0,6 1,4
Καµπύλη 45° Α/Θ 8089922 0,55 1,2 0,55 1,2
Οριζόντια προέκτα-
ση Μ. 1000 mm 8089920 0,6 1,4 0,6 1,4

Κάθετη προέκταση 
Μ. 1000 mm 8089920 0,6 0,8 0,6 0,8

Τερµατικό απαγω-
γής στον τοίχο 8089541 _ 1,6 _ 1,6

Επιτοίχιο τερµατικό 
αναρρόφησης 8089540 1,1 _ 1,1 _

Τερµατικό εξόδου 
οροφής (*) 8091204 1,5 0,2 1,5 0,2

(*) Οι απώλειες του τερµατικού εξόδου οροφής κατά την αναρρό-
φηση περιλαµβάνονται στον συλλέκτη κωδ. 8091400.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για µία σωστή λειτουργία του λέβητα είναι απαραίτητο, 
µε την καµπύλη 90° κατά την αναρρόφηση, να διατηρείτε µία ελάχι-
στη απόσταση του αγωγού 0,50 m.

Απώλειες φορτίου εξαρτηµάτων Ø 80 mm

Περιγραφή Κωδι-
κός

Απώλεια φορτίου (mm H2O)
Brava Slim HE 25 Brava Slim HE 30
Αναρ-
ρόφηση

Απαγω-
γή

Αναρ-
ρόφηση

Απαγω-
γή

Καµπύλη 90° Α/Θ 8077450 0,20 0,25 0,25 0,30
Καµπύλη 45° Α/Θ 8077451 0,15 0,15 0,20 0,20
Οριζόντια προέκτα-
ση Μ. 1000 mm 8077351 0,15 0,15 0,20 0,20

Κάθετη προέκταση 
Μ. 1000 mm 8077351 0,15 0,15 0,20 0,20

Επιτοίχιο τερµατικό 8089501 0,10 0,25 0,10 0,35
Τερµατικό εξόδου 
οροφής (*) 8091204 0,80 0,10 1,10 0,15

Απώλειες φορτίου εξαρτηµάτων Ø 80 mm

Περιγραφή Κωδι-
κός

Απώλεια φορτίου (mm H2O)
Brava Slim HE 35 Brava Slim HE 40
Αναρ-
ρόφηση

Απαγω-
γή

Αναρ-
ρόφηση

Απαγω-
γή

Καµπύλη 90° Α/Θ 8077450 0,30 0,4 0,30 0,4
Καµπύλη 45° Α/Θ 8077451 0,25 0,25 0,25 0,25
Οριζόντια προέκτα-
ση Μ. 1000 mm 8077351 0,25 0,25 0,25 0,25

Κάθετη προέκταση 
Μ. 1000 mm 8077351 0,25 0,25 0,25 0,25

Επιτοίχιο τερµατικό 8089501 0,15 0,50 0,15 0,50
Τερµατικό εξόδου 
οροφής (*) 8091204 1,5 0,2 1,5 0,2

(*) Οι απώλειες του τερµατικού εξόδου οροφής κατά την αναρρό-
φηση περιλαµβάνονται στον συλλέκτη κωδ. 8091400.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για µία σωστή λειτουργία του λέβητα είναι απαραίτητο, 
µε την καµπύλη 90° κατά την αναρρόφηση, να διατηρείτε µία ελάχι-
στη απόσταση του αγωγού 0,50 m.

Παράδειγµα υπολογισµού των απωλειών φορτίου ενός λέβητα 
||πλήρεςόνοµα1||.

Εξαρτήµατα Ø 80 
mm

Κωδι-
κός

Ποσό-
τητα

Απώλεια φορτίου (mm H2O)
Αναρ-
ρόφηση

Απαγω-
γή Ολικά

Προέκταση Μ. 1000 
mm (οριζόντια) 8077351 7 7 x 0,15 - 1,05

Προέκταση Μ. 1000 
mm (οριζόντια) 8077351 7 - 7 x 0,15 1,05

Καµπύλες 90° 8077450 2 2 x 0,20 - 0,40
Καµπύλες 90° 8077450 2 - 2 x 0,25 0,50
Επιτοίχιο τερµατικό 8089501 2 0,10 0,25 0,35
ΣΥΝΟΛΟ 3,35

(επιτρεπτή εγκατάσταση καθώς το σύνολο των απωλειών φορτίου 
των εξαρτηµάτων που χρησιµοποιούνται είναι µικρότερη από 15 
mm H2O).

120

Ø 
80

18
5

18
5

Ø 
80

250
400

16
9

16
9

Εικ. 15

2.13 Ηλεκτρικές συνδέσεις
Ο λέβητας προσφέρεται µε ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας ήδη 
καλωδιωµένο και πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο 230V~50 Hz.
Σε περίπτωση αντικατάστασης πρέπει να ζητήσετε το ανταλλακτικό 
από την ||λογότυπο_εταιρίας||.
Κατά συνέπεια είναι απαραίτητες µόνον οι συνδέσεις των προαιρε-
τικών εξαρτηµάτων, που αναφέρονται στον πίνακα, τα οποία παραγ-
γέλλονται χωριστά από τον λέβητα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
Σετ εξωτερικού αισθητήρα (ß=3435, NTC 10KOhm a 
25°C) 8094101

Καλώδιο τροφοδοσίας (ειδικό) 6323875
Κλιµατικός ρυθµιστής CR 63 (open therm) 8092219
Κλιµατικός ρυθµιστής CR 73 (open therm) 8092226
Κλιµατικός ρυθµιστής CR 83 (open therm) 8092241
Κλιµατικός ρυθµιστής HOME (open therm) 8092280
Κλιµατικός ρυθµιστής HOME PLUS (open therm) 8092281

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΟι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να 
εκτελούνται ΜΟΝΟ από διαπιστευµένο προσωπικό.
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a	ΚΙΝ∆ΥΝΟΣΠριν κάνετε τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω:
– τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο 

"OFF” (κλειστό)
– κλείστε τη βάνα του αερίου
– προσέξτε να µην αγγίξετε ενδεχόµενα ζεστά µέρη στο 
εσωτερικό της συσκευής.

OFF Εικ. 16

Για να διευκολύνετε την είσοδο των καλωδίων σύνδεσης των προαι-
ρετικών εξαρτηµάτων στον λέβητα:
– ξεβιδώστε τις δύο βίδες (1), τραβήξτε µπροστά το µπροστινό 
κάλυµµα (2) και σηκώστε το για να το αποσυνδέσετε στο επάνω 
µέρος

1

2

Εικ. 17

– αφαιρέστε τις βίδες (3) στερέωσης του πίνακα χειρισµών (4)
– µετακινήστε τον πίνακα (4) προς τα πάνω (a) κρατώντας τον µέσα 
στους πλευρικούς οδηγούς (5) µέχρι το τέλος της διαδροµής

– στρέψτε τον µπροστά (b) µέχρι να τον θέσετε σε οριζόντια θέση

3
a

b

5

4

Εικ. 18

– εισάγετε τα καλώδια σύνδεσης στο εξάρτηµα συγκράτησης κα-
λωδίων (6) και στο άνοιγµα (7) που βρίσκεται στον πίνακα χει-
ρισµών

6

7

Εικ. 19

– επαναφέρετε τον πίνακα (4) στην αρχική θέση και ασφαλίστε τον 
µε τις βίδες (3) που είχατε βγάλει προηγουµένως

– συνδέστε τα καλώδια του εξαρτήµατος στην κλέµα (8) σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται στην πινακίδα (9).

3

4

8
9

Εικ. 20

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΕίναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
– η χρήση ενός πολυπολικού θερµοµαγνητικού διακό-
πτη, αποζεύκτη γραµµής, συµβατού µε τα Πρότυπα EN

– σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδο-
σίας να χρησιµοποιείτε ΜΟΝΟ ένα ειδικό καλώδιο, µε 
προκαλωδιωµένο συνδετήρα στο εργοστάσιο, µετά από 
παραγγελία του ως ανταλλακτικό και να συνδεθεί από 
διαπιστευµένο ειδικευµένο προσωπικό

– να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε µία αποτελεσµα-
τική εγκατάσταση γείωσης (*)

– πριν από κάθε επέµβαση στο λέβητα να αποσυνδεθεί 
η ηλεκτρική τροφοδοσία τοποθετώντας στο "OFF" το 
γενικό διακόπτη της εγκατάστασης.

(*) Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόµενες βλάβες που 
προκαλούνται από την απουσία γείωσης της συσκευής και από 
την µη τήρηση των όσων αναφέρονται στα ηλεκτρικά σχέδια.
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d	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙΝα χρησιµοποιείτε τους σωλήνες του νερού για τη γείω-
ση της συσκευής.

2.13.1 Εξωτερικός αισθητήρας
Στο λέβητα έχει προβλεφθεί η σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτε-
ρικής θερµοκρασίας και µπορεί να λειτουργεί έτσι µε κυλιόµενη 
θερµοκρασία.
Αυτό σηµαίνει ότι η θερµοκρασία προσαγωγής του λέβητα µετα-
βάλλεται σε συνάρτηση της εξωτερικής θερµοκρασίας ανάλογα µε 
την κλιµατική καµπύλη που επιλέγεται µεταξύ αυτών που αναφέρο-
νται στο διάγραµµα (Εικ. 21).
Για την τοποθέτηση του αισθητηρίου εξωτερικά του κτιρίου ακολου-
θήστε τις οδηγίες που αναφέρονται επάνω/µέσα στη συσκευασία.

Κλιµατικές καµπύλες

Θερµοκρασία προσαγωγής
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Εξωτερική θερµοκρασία

Εικ. 21

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΕάν υπάρχει εξωτερικός αισθητήρας, για να επιλέξετε 
την βέλτιστη κλιµατική καµπύλη για την εγκατάσταση και 
κατά συνέπεια την πορεία της θερµοκρασίας προσαγω-
γής σε συνάρτηση µε την εξωτερική θερµοκρασία:
– πατήστε το πλήκτρο t για 1 δευτερόλεπτο
– πατήστε τα πλήκτρα > ή < µέχρι να επιλέξετε την επι-
θυµητή καµπύλη K (στο πεδίο K=0.0 ÷ K=9.0).

2.13.2 Χρονοθερµοστάτης ή Θερµοστάτης χώρου
Η ηλεκτρική σύνδεση του χρονοθερµοστάτη ή του θερµοστάτη χώ-
ρου έχει περιγραφεί προηγουµένως. Για την τοποθέτηση του εξαρ-
τήµατος στο χώρο ελέγχου ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρο-
νται επάνω στη συσκευασία.

2.13.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ χρήσης διατάξεων χειρισµού/
ελέγχου σε ορισµένες τυπολογίες εγκατάστασης 
θέρµανσης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
M Προσαγωγή εγκατάστασης
R Επιστροφή εγκατάστασης
CR Αποµακρυσµένος Χειρισµός
SE Εξωτερικός αισθητήρας
TA÷TA3 Θερµοστάτες χώρου ζώνης
VZ1÷VZ3 Ηλεκτροβαλβίδες ζώνης
RL1÷RL3 Ρελέ ζώνης
P1÷P3 Κυκλοφορητές ζώνης
SP Υδραυλικός διαχωριστής

Εγκατάσταση µε ΜΙΑ ΖΩΝΗ άµεση, εξωτερικό αισθητήρα και 
θερµοστάτη χώρου.

RM

SE

TACR

Εικ. 22

Εγκατάσταση ΠΟΛΛΩΝ ΖΩΝΩΝ - µε κυκλοφορητές, θερµοστάτες 
περιβάλλοντος και εξωτερικό αισθητήρα.

TA

SE

TA2 TA3TA1

P3

RL1

SP

RL2 RL3

P2P1

RM

Εικ. 23

Εγκατάσταση ΠΟΛΛΩΝ ΖΩΝΩΝ - µε ηλεκτροβαλβίδες ζώνης, 
θερµοστάτες χώρου και εξωτερικό αισθητήρα.

TA
TA1

VZ1 VZ2 VZ3

TA2 TA3
SE RM

Εικ. 24

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΚαθορίστε την "PAR 17 = ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" για να επιτρέψετε 
να προηγηθεί το άνοιγµα των ηλεκτροβανών της ζώνης 
VZ.
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2.14 Πλήρωση και εκκένωση
Πριν κάνετε τις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω εξακριβώ-
στε ότι ο γενικός διακόπτης της εγκατάστασης είναι τοποθετηµένος 
στο "ON” (ανοιχτό) για να µπορέσετε να προβάλλετε, στην οθόνη, 
την πίεση της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.
Βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος λειτουργίας είναι "Stand-by, σε αντίθετη 
περίπτωση πατήστε το πλήκτρο y, για τουλάχιστον 1 δευτερόλε-
πτο, µέχρι να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία.

ON

Εικ. 25

2.14.1 Ενέργειες ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Αφαίρεση του µπροστινού καλύµµατος:
– ξεβιδώστε τις δύο βίδες (1), τραβήξτε µπροστά το µπροστινό 
κάλυµµα (2) και σηκώστε το για να το αποσυνδέσετε στο επάνω 
µέρος.

2

1
Εικ. 26

Κύκλωµα νερού χρήσης:
– ανοίξτε τη βάνα παροχής του κυκλώµατος νερού χρήσης (εάν 
προβλέπεται)

– ανοίξτε µία ή περισσότερες βρύσες του ζεστού νερού χρήσης για 
να γεµίσετε και να εξαερώσετε το κύκλωµα νερού χρήσης

– µετά την ολοκλήρωση της εξαέρωσης ξανακλείστε τις βρύσες 
του ζεστού νερού χρήσης.

Κύκλωµα θέρµανσης:
– ανοίξτε τους κρουνούς προσαγωγής και επιστροφής και τις βαλ-
βίδες εξαέρωσης που βρίσκονται στα πιο ψηλά σηµεία της εγκα-
τάστασης

– λασκάρετε το πώµα της αυτόµατης βαλβίδας εξαέρωσης (3)
– ανοίξτε τη βάνα παροχής του κυκλώµατος θέρµανσης (εάν προ-
βλέπεται)

– ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης (4) και γεµίστε την εγκατάσταση θέρ-
µανσης µέχρι να φθάσει στην πίεση 1-1,2 bar που αναφέρεται 
στην οθόνη

– κλείστε τη βάνα πλήρωσης (4)
– ελέγξτε ότι στην εγκατάσταση δεν υπάρχει αέρας εξαερώνοντας 
όλα τα θερµαντικά σώµατα και το κύκλωµα στα διάφορα ψηλά 
σηµεία της εγκατάστασης

– βγάλτε τη µπροστινή τάπα (6) του κυκλοφορητή και ελέγξτε, µε 
ένα κατσαβίδι, ότι ο ρότορας δεν έχει µπλοκάρει

– τοποθετήστε και πάλι την τάπα (6)

4

6 3

Εικ. 27

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για µία πλήρη εξαέρωση της εγκατάστασης, συνιστάται 
να επαναλάβετε περισσότερες φορές τα προαναφερόµενα.

– ελέγξτε την πίεση που αναφέρεται στην οθόνη και, εάν είναι 
απαραίτητο, ολοκληρώστε την πλήρωση µέχρι να διαβάσετε την 
σωστή τιµή πίεσης

– κλείστε το πώµα της αυτόµατης βαλβίδας εξαέρωσης (3)
– γεµίστε το σιφόν αποσυνδέοντας από αυτό τον σωλήνα ή χρησι-

µοποιώντας (διαµέσου) την παροχή λήψης καυσαερίων.

Επανατοποθετήστε το µπροστινό κάλυµµα του λέβητα συνδέοντάς 
το στο επάνω µέρος, ωθώντας το µπροστά και ασφαλίζοντάς το 
σφίγγοντας τις βίδες (1) που αφαιρέσατε προηγουµένως.

2.14.2 Ενέργειες ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

Κύκλωµα νερού χρήσης:
– κλείστε τη βάνα παροχής του κυκλώµατος νερού χρήσης (προ-
βλέπεται στην εγκατάσταση)

– ανοίξτε δύο ή περισσότερες βρύσες του ζεστού νερού χρήσης για 
να εκκενώσετε το κύκλωµα νερού χρήσης.

Λέβητας:
– λασκάρετε το πώµα της αυτόµατης βαλβίδας εξαέρωσης (3)
– κλείστε τις βάνες προσαγωγής και επιστροφής του κυκλώµατος 
θέρµανσης (προβλέπεται στην εγκατάσταση)

– ελέγξτε ότι η βάνα πλήρωσης (4) είναι κλειστή
– συνδέστε µία ελαστική σωλήνα στη βαλβίδα εκκένωσης λέβη-
τα(7) και ανοίξτε την

– όταν ολοκληρωθεί η εκκένωση κλείστε τη βαλβίδα εκκένωσης 
(7)

– κλείστε το πώµα της αυτόµατης βαλβίδας εξαέρωσης (3).

4

3 7

Εικ. 28
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3 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3.1 Προκαταρκτικές εργασίες

Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ελέγξτε ότι:
– ο τύπος αερίου είναι αυτός για τον οποίο έχει παραχθεί η συ-
σκευή

– οι βάνες παροχής του αερίου, της θερµικής εγκατάστασης και 
της υδραυλικής εγκατάστασης είναι ανοιχτές

– ο ρότορας του κυκλοφορητή γυρίζει ελεύθερα
– το σιφόν έχει γεµίσει.

3.2 Πρώτη θέση σε λειτουργία
Αφού πραγµατοποιήσετε τις προκαταρκτικές ενέργειες, για να θέ-
σετε σε λειτουργία το λέβητα:
– τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο “ON” 

(ανοιχτό)

ON

Εικ. 29

– θα προβληθεί ο τύπος αερίου για τον οποίο είναι βαθµονοµη-
µένος ο λέβητας «nG» (µεθάνιο) ή «LG» (υγραέριο GPL), στη 
συνέχεια η ισχύς. Στη συνέχεια θα εξακριβωθεί η σωστή εκπρο-
σώπηση των συµβόλων και τέλος στην οθόνη θα προβληθεί «- -»

– η πίεση εγκατάστασης, εν ψυχρώ, η οποία αναφέρεται στην οθό-
νη, είναι µεταξύ 1 και 1,2 bar

– πατήστε, µία φορά, για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, το πλήκτρο 
y για να επιλέξετε τη “λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ” l. Η οθόνη 
θα προβάλλει την τιµή του αισθητήρα προσαγωγής που έχει ανι-
χνεύσει τη συγκεκριµένη στιγµή

3.2.1 ∆ιαδικασία αυτοβαθµονόµησης
Εκτελέστε την "Αυτόµατη διαδικασία αυτοβαθµονόµησης" ενεργώ-
ντας ως εξής:
– πατήστε το πλήκτροr και καθορίστε την ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ στο µέγιστο χρησιµοποιώντας το πλή-
κτρο >

– πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα< και >, για περίπου 10 δευτερό-
λεπτα, µέχρι να προβληθούν στην οθόνη τα σύµβολα l και n 
να αναβοσβήνουν

– µόλις αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα σύµβολα, αφήστε ελεύθερα 
τα πλήκτρα < και > και πατήστε το πλήκτρο y, εντός 3 δευτε-
ρολέπτων

– αρχίζει η “Αυτόµατη διαδικασία αυτοβαθµονόµησης”
– ανοίξτε µία ή περισσότερες βρύσες του ζεστού νερού
– στην οθόνη προβάλλονται οι τιµές µε αναλαµπή: «100» (µέγιστη 
τιµή), στη συνέχεια "µία ενδιάµεση τιµή" και τέλος «00» (ελάχι-
στη τιµή)

Ο χειριστής πρέπει να περιµένει περίπου 15 λεπτά ώστε να ολο-
κληρωθεί η "διαδικασία αυτοβαθµονόµησης" προβάλλοντας και 
πάλι στην οθόνη τη “λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ” l. Αφού ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία:
– κλείστε τις βρύσες που ανοίξατε προηγουµένως και εξακριβώ-
στε το σταµάτηµα της συσκευής.

Σε περίπτωση µιας ενδεχόµενης δυσλειτουργίας η οθόνη θα προ-
βάλλει την ένδειξη «ALL», τον κωδικό δυσλειτουργίας (π.χ. «06» - 
µη εντοπισµός φλόγας) και την ένδειξη d.

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΓια να αποκαταστήσετε τις συνθήκες εκκίνησης πατήστε 
για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο y. 
Η ενέργεια αυτή µπορεί να εκτελεστεί µέχρι 6 φορές το 
ανώτερο χωρίς να διακοπεί η "διαδικασία αυτοβαθµονό-
µησης".

– πατήστε, µία φορά, για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, το πλή-
κτροy για να επιλέξετε τη “λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ” n. Η 
οθόνη θα προβάλλει την τιµή της θερµοκρασίας του νερού θέρ-
µανσης που έχει εντοπιστεί τη συγκεκριµένη στιγµή

– ρυθµίστε το θερµοστάτη χώρου που θέλετε και εξακριβώστε ότι 
ο λέβητας ξεκινά και λειτουργεί κανονικά

– κάντε τη διαδικασία "Λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων", ώστε 
να ελέγξετε ότι η πίεση του αερίου τροφοδοσίας (δίκτυο) είναι 
σωστή, για να εντοπίσετε τις παραµέτρους καύσης και για να µε-
τρήσετε την απόδοση καύσης που απαιτείται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία.
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3.3 Προβολή και καθορισµός παραµέτρων
Για να µπείτε στο µενού παραµέτρων:
– από την επιλεγόµενη λειτουργία (π.χ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ)

– πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα r και t (~ 5 δευτερόλεπτα) µέ-
χρι να προβληθεί, στην οθόνη, «PAR 01» (αριθµός παραµέτρου) 
και η τιµή που έχει καθοριστεί (0÷4)

– πατήστε το πλήκτρο t για να τρέξετε τη λίστα των παραµέτρων 
κατ' αύξουσα σειρά και στη συνέχειαr για να τρέξετε τη λίστα 
κατά φθίνουσα σειρά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το συνεχόµενο πάτηµα των πλήκτρων r ή t επιτρέπει 
τη γρήγορη κύλιση.

– αφού εντοπιστεί η επιθυµητή παράµετρος, για να τροποποιήσετε 
την καθορισµένη τιµή του, στο επιτρεπτό πεδίο, πατήστε τα πλή-
κτρα > ή <. Η αποθήκευση της τροποποίησης γίνεται αυτόµατα.

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι τροποποιήσεις των τιµών των σχετι-
κών παραµέτρων για να βγείτε από το µενού παραµέτρων, πατήστε 
ταυτόχρονα, για ~ 5, τα πλήκτρα r και t µέχρι να προβληθεί η 
αρχική ένδειξη οθόνης.

3.4 Λίστα παραµέτρων

Τύπος αρ. Περιγραφή Range Μονάδα 
µέτρησης Βήµα Προκαθο-

ρισµένο
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

PAR 01 Ισχύς λέβητα kW
1 = 25, 2 = 30, 3 = 35, 4 = 40 0 .. 4 - 1 2 ή 4

PAR 02

Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης
0 = στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
1 = µπόιλερ µε θερµοστάτη
2= µπόιλερ µε αισθητήρα
3 = µε έναν διπλό εναλλάκτη

0 .. 3 - 1 0

PAR 03 Τύπος Αερίου
0 = G20, 1 = G31 0 .. 1 - 1 0

PAR 04
Τύπος Θαλάµου Καύσης
0 = κλειστού θαλάµου καύσης µε έλεγχο καύσης
1 = ανοιχτού θαλάµου καύσης µε αισθητήρα καυσαερίων

0 .. 1 - 1 0

PAR 08 ∆ιόρθωση τιµής εξωτερικού αισθητήρα -5. +5 °C 1 0
PAR 09 Αριθµός στροφών ανεµιστήρα έναυσης 80 .. 180 RPMx25 1 128

ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
PAR 10 Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας 0. +10 °C 1 3

PAR 11 Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας Εξωτερικού Αισθητήρα -9. +5
-- = Απενεργοποιηµένο °C 1 - 2

PAR 12 Κλίση ράµπας έναυσης κατά τη θέρµανση 0 .. 80 - 1 20
PAR 13 Ρύθµιση Ελάχιστης Θερµοκρασίας Θέρµανσης 20 .. Par tS 1.4 °C 1 20
PAR 14 Ρύθµιση Μέγιστης Θερµοκρασίας Θέρµανσης Par tS 1.3 .. 80 °C 1 80
PAR 16 Χρόνος καθυστέρησης κλεισίµατος κυκλοφορητή 0 .. 99 sec. x 10 1 3
PAR 17 Καθυστέρηση Ενεργοποίησης Κυκλοφορητή Θέρµανσης 0 .. 60 sec. x 10 1 1
PAR 18 Καθυστέρηση Έναυσης  εκ νέου 0 .. 60 Min 1 3

PAR 19 Ρύθµιση Νερού χρήσης µε Ροόµετρο -- = Απενεργοποιηµένο
1 = Ενεργοποιηµένο - - 1

PAR 20 Μέγιστη ισχύς νερού χρήσης 0 .. 100 % 1 100
PAR 21 Ελάχιστη ισχύς θέρµανσης/νερού χρήσης (premix) 0 .. 100 % 1 0

PAR 22 Ενεργοποίηση προθέρµανσης νερού χρήσης
0 = OFF,  1 = ON 0 .. 1 - - 0

PAR 23

Λειτουργικότητα εξωτερικών ρελέ 1
0 = δεν χρησιµοποιείται, 1 = αποµακρυσµένη δυσλειτουργία NO, 2 = απο-
µακρυσµένη δυσλειτουργία ΝC, 3 = ηλεκτροβαλβίδα ζώνης, 4 = αυτόµατη 
πλήρωση, 5 = ζήτηση προς εξωτερικό, 6 = κυκλοφορητής ανακυκλοφορί-
ας, 7 = βαλβίδα ζώνης µε OT, 8 = δεύτερος κυκλοφορητής

0 .. 8 - - 0
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Τύπος αρ. Περιγραφή Range Μονάδα 
µέτρησης Βήµα Προκαθο-

ρισµένο

PAR 24

Λειτουργικότητα εξωτερικών ρελέ 2
0 = δεν χρησιµοποιείται, 1 = αποµακρυσµένη δυσλειτουργία NO, 2 = απο-
µακρυσµένη δυσλειτουργία ΝC, 3 = ηλεκτροβαλβίδα ζώνης, 4 = αυτόµατη 
πλήρωση, 5 = ζήτηση προς εξωτερικό, 6 = κυκλοφορητής ανακυκλοφορί-
ας, 7 = βαλβίδα ζώνης µε OT, 8 = δεύτερος κυκλοφορητής

0 .. 8 - - 0

PAR 25
Λειτουργικότητα βοηθητικού Θερµοστάτη Χώρου
0 = δεύτερος Θερµοστάτης Χώρου
1 = Θερµοστάτης Χώρου αντιπαγωτικού

0 .. 1 - - 0

PAR 26 Καθυστέρηση ενεργοποίησης Ηλεκτροβάνας Ζώνης / ∆εύτερου Κυκλο-
φορητή 0 .. 99 Min 1 1

PAR 28 Καθυστέρηση ενεργοποίησης ΖΝΧ µε ηλιακό 0 .. 30 Min 1 0

PAR 29 Λειτουργία προστασίας από τη Λεγιονέλλα (Μόνο µπόιλερ) -- = Απενεργοποιηµένο
50 .. 80 - 1 --

PAR 35

Ψηφιακός/αναλογικός πρεσοστάτης
0 = πρεσοστάτης νερού
1 = µεταδότης πίεσης νερού
2 = µεταδότης πίεσης νερού (µόνο προβολή της πίεσης)

0 .. 2 - 1 1

PAR 40 Ταχύτητα Ηλεκτρονικού Κυκλοφορητή
-- = Καµία ρύθµιση
AU = Αυτόµατη 30 .. 

100
% 10 AU

PAR 41 ∆T Προσαγωγή/Επιστροφή ηλεκτρονικού κυκλοφορητή 10 .. 40 % 1 20

PAR 47 Εξαναγκασµός κυκλοφορητή εγκατάστασης (µόνο στη χειµερινή λειτουρ-
γία)

0 = Απενεργοποιηµένο
1 = Ενεργοποιηµένο - - 0

RESET (ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ)
PAR 48 Επανεκκίνηση Προκαθορισµένων Παραµέτρων Εγκαταστάτη 0 .. 1 - - 0

Σε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας στην οθόνη θα προβληθεί η 
ένδειξη «ALL» και ο αριθµός της δυσλειτουργίας Π.χ.: «ALL 04» 
(∆υσλειτουργία Αισθητήρα Νερού Χρήσης).

Πριν την αποκατάσταση της βλάβης:
– αφαιρέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία από τη συσκευή τοποθετώ-
ντας τον γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο “OFF” (κλειστό)

OFF Εικ. 30

– κλείστε προσεκτικά τη βάνα παροχής του καυσίµου.

Αποκαταστήστε τη βλάβη και βάλτε και πάλι σε λειτουργία τον λέ-
βητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν στην οθόνη µαζί µε τον αριθµό δυσλειτουργίας πα-
ρουσιάζεται και η ένδειξη d (βλέπε εικόνα), αφού αποκα-
ταστήσετε τη βλάβη είναι απαραίτητο να πατήσετε το πλήκτρο y 
για περίπου 3 δευτερόλεπτα, για να θέσετε και πάλι σε λειτουργία 
τη συσκευή.

3.5 Κωδικοί δυσλειτουργιών / βλαβών
Τύπος αρ. Περιγραφή
ALL 02 Χαµηλή πίεση νερού στην εγκατάσταση
ALL 03 Υψηλή πίεση νερού εγκατάστασης
ALL 04 ∆υσλειτουργία αισθητήρα νερού χρήσης
ALL 05 ∆υσλειτουργία αισθητήρα προσαγωγής
ALL 06 Απουσία ανίχνευσης φλόγας
ALL 07 Επέµβαση του θερµοστάτη ασφαλείας
ALL 08 ∆υσλειτουργία κυκλώµατος ανίχνευσης φλόγας
ALL 09 Απουσία κυκλοφορίας νερού εγκατάστασης
ALL 10 ∆υσλειτουργία βοηθητικού αισθητήρα
ALL 11 Ρυθµιστής βαλβίδας αερίου αποσυνδεµένος

ALL 12 Λάθος παραµετροποίηση κλειστού/ανοιχτού θαλάµου 
καύσης

ALL 13 Επέµβαση αισθητήρα καυσαερίων
ALL 14 ∆υσλειτουργία αισθητήρα καυσαερίων
ALL 15 Καλώδιο ελέγχου ανεµιστήρα αποσυνδεµένο
ALL 18 ∆υσλειτουργία επιπέδου συµπύκνωσης
ALL 28 Μέγιστος αριθµός συνεχόµενων απεµπλοκών
ALL 37 ∆υσλειτουργία λόγω χαµηλής τιµής τάσης δικτύου
ALL 40 Ανίχνευση λάθος συχνότητας δικτύου

ALL 41 Απώλεια φλόγας για περισσότερες από 6 συνεχόµενες 
φορές

ALL 42 ∆υσλειτουργία πλήκτρων
ALL 43 ∆υσλειτουργία επικοινωνίας Open Therm
ALL 62 Ανάγκη εκτέλεσης αυτοβαθµονόµησης
ALL 72 Λάθος τοποθέτηση αισθητήρα προσαγωγής
ALL 81 Εµπλοκή λόγω προβλήµατος καύσης κατά την εκκίνηση
ALL 83 Μη ρυθµιζόµενη καύση (προσωρινό σφάλµα)
ALL 96 Εµπλοκή λόγω έµφραξης απαγωγής καυσαερίων
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3.6 Προβολή δεδοµένων λειτουργίας και 
µετρήσεων

Αφού τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας είναι δυνατόν, ο εξουσιοδο-
τηµένος τεχνικός, να προβάλλει τα δεδοµένα λειτουργίας και τις 
µετρήσεις προχωρώντας ως εξής:
– από την ένδειξη λειτουργίας της συγκεκριµένης στιγµής (ΧΕΙΜΩ-
ΝΑΣ n ή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ l)

– µπαίνει στην «ΠΡΟΒΟΛΗ» πατώντας ταυτόχρονα, για περισσότε-
ρο από 3 δευτερόλεπτα, τα πλήκτρα rκαι < µέχρι να προβληθεί 
η ακόλουθη βιντεοσελίδα

Από τη θέση αυτή υπάρχουν 2 πιθανότητες:
– τρέχει τον κατάλογο των «πληροφοριών (PAR)» και των «µετρή-
σεων (PARc)» πατώντας το πλήκτροt. Η κύλιση θα γίνεται δια-
δοχικά

– προβάλλει τα “αλάρµ που έχουν παρουσιαστεί” (το ανώτερο 10) 
πατώντας το πλήκτρο r

– στο εσωτερικό των προβολών προχωράει µε τα πλήκτρα t ή r.

Αφού ολοκληρωθούν οι προβολές των σχετικών τιµών, για να βγείτε 
από το µενού, πατήστε για ~ 5 δευτερόλεπτα, το πλήκτρο y µέχρι 
να προβληθεί η αρχική ένδειξη οθόνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τύπος αρ. Περιγραφή Range Μονάδα 
µέτρησης Βήµα

PAR 00 Προβολή έκδοσης sw

PAR 01 Προβολή εξωτερικού 
αισθητήρα

- 9 .. 
99 °C 1

PAR 02
Προβολή θερµο-
κρασίας αισθητήρα 
προσαγωγής 1

- 9 .. 
99 °C 1

PAR 03
Προβολή θερµο-
κρασίας αισθητήρα 
προσαγωγής 2

- 9 .. 
99 °C 1

PAR 04
Προβολή θερµο-
κρασίας αισθητήρα 
νερού χρήσης

- 9 .. 
99 °C 1

PAR 05 Προβολή βοηθητικού 
αισθητήρα AUX

- 9 .. 
99 °C 1

PAR 06
Προβολή πραγµατι-
κού SET της θερµο-
κρασίας θέρµανσης

Παρ. 
13 … 
Παρ. 
14

°C 1

PAR 07 Προβολή επιπέδου 
ισχύος 0 .. 99 % 1

PAR 08 Προβολή παροχής 
ροόµετρου 0 .. 99 l/min 0.1

PAR 09
Προβολή ανάγνωσης 
µεταδότη πίεσης 
νερού (εάν υπάρχει)

0…99 bar 0.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Τύπος αρ. Περιγραφή Range Μονάδα 
µέτρησης Βήµα

PAR c0
Συνολικός αριθµός 
ωρών λειτουργίας 
λέβητα

0 .. 99 h x 1000

0,1, από 
0,0 έως 

9,9,  1, από 
10 έως 99

PAR c1
Συνολικός αριθµός 
ωρών λειτουργίας 
καυστήρα

0 .. 99 h x 1000

0,1, από 
0,0 έως 

9,9,  1, από 
10 έως 99

PAR c2 Συνολικός αριθµός 
ανάµµατος καυστήρα 0 .. 99 h x 1000

0,1, από 
0,0 έως 

9,9,  1, από 
10 έως 99

PAR c3 Συνολικός αριθµός 
δυσλειτουργιών 0 .. 99 x 1 1

PAR c4

Συνολικός αριθµός 
προσβάσεων παρα-
µέτρων εγκαταστάτη 
"tS"

0 .. 99 x 1 1

PAR c5
Συνολικός αριθµός 
προσβάσεων παρα-
µέτρων OEM

0 .. 99 x 1 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΑΡΜ/ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ
Τύπος αρ. Περιγραφή
PAR A0 Τελευταία δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί

PAR A1 Προτελευταία δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρου-
σιαστεί

PAR A2 Τρίτη από το τέλος δυσλειτουργία/βλάβη που έχει 
παρουσιαστεί

PAR A3 ∆υσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγου-
µένως

PAR A4 ∆υσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγου-
µένως

PAR A5 ∆υσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγου-
µένως

PAR A6 ∆υσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγου-
µένως

PAR A7 ∆υσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγου-
µένως

PAR A8 ∆υσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγου-
µένως

PAR A9 ∆υσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγου-
µένως
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3.7 Εξακριβώσεις

3.7.1 Λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων
Η λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων είναι χρήσιµη για τον εξει-
δικευµένο τεχνικό συντήρησης ώστε να εξακριβώσει την πίεση 
τροφοδοσίας, για να εντοπίσει τις παραµέτρους καύσης και για να 
µετρήσει την απόδοση καύσης που απαιτείται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία.

Η διάρκεια αυτής της λειτουργίας είναι 15 λεπτά και για να την 
ενεργοποιήσετε ενεργήστε ως εξής:
– εάν το κάλυµµα (2) δεν έχει ήδη αφαιρεθεί, ξεβιδώστε τις δύο 
βίδες (1), τραβήξτε µπροστά το µπροστινό κάλυµµα (2) και σηκώ-
στε το για να το αποσυνδέσετε στο επάνω µέρος του

2

1

Εικ. 31

– αφαιρέστε τις βίδες (3) στερέωσης του πίνακα χειρισµών (4)
– µετακινήστε τον πίνακα (4) προς τα πάνω (a) κρατώντας τον µέσα 
στους πλευρικούς οδηγούς (5) µέχρι το τέλος της διαδροµής

– στρέψτε τον µπροστά (b) µέχρι να τον θέσετε σε οριζόντια θέση

3
a

b

5

4

Εικ. 32

– κλείστε τη βάνα του αερίου
– λασκάρετε τη βίδα της υποδοχής "πίεση τροφοδοσίας" (6) και 
συνδέστε ένα µανόµετρο

6

Εικ. 33

– ανοίξτε τη βάνα του αερίου
– τροφοδοτήστε ηλεκτρικά το λέβητα τοποθετώντας τον γενικό δι-
ακόπτη στο "ON" (ενεργοποιηµένο)

ON

Εικ. 34

– πατήστε το πλήκτρο y, για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, µέχρι 
να επιλέξετε τη λειτουργία "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" l

– πατήστε, ταυτόχρονα, τα πλήκτρα < και > , για ~ 10 s, για να ξεκι-
νήσετε τη διαδικασία, µέχρι να προβληθεί στην οθόνη η ένδειξη 
“Hi” σταθερή και τα σύµβολα l και n αναβοσβήνοντας

– πατήστε το πλήκτρο > για να λειτουργήσετε το λέβητα στη µέγι-
στη ισχύ "Hi" και εξακριβώστε στο µανόµετρο ότι η τιµή πίεσης 
τροφοδοσίας του αερίου είναι σωστή. Ανιχνεύστε τα δεδοµένα 
καύσης και µετρήστε την απόδοση καυσίµου.

– πατήστε το πλήκτρο < για να λειτουργήσει ο λέβητας στην ελάχι-
στη ισχύ "Lo". Στην οθόνη προβάλλεται η ένδειξη «Lo» σταθερή 
και τα σύµβολα l και n να αναβοσβήνουν
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– εντοπίστε τα στοιχεία καύσης
– πατήστε το πλήκτρο y για να βγείτε από τη "∆ιαδικασία Ανάλυ-
σης Καυσαερίων”. Στην οθόνη θα προβληθεί η θερµοκρασία του 
νερού προσαγωγής του λέβητα

– αποσυνδέστε το µανόµετρο, κλείστε µε προσοχή την υποδοχή πί-
εσης (6), επαναφέρατε τον πίνακα εντολών στην αρχική θέση και 
επανατοποθετήστε το µπροστινό κάλυµµα (2).

Πίεση τροφοδοσίας αερίου
Τύπος αερίου G20 G31
Πίεση (mbar) 20 37

3.8 Λειτουργία άνεσης νερού χρήσης 
(προθέρµανση)

Τα µοντέλα Brava Slim HE διαθέτουν µία λειτουργία "άνεσης νερού 
χρήσης", η οποία εξασφαλίζει τις καλύτερες επιδόσεις παραγωγής 
νερού χρήσης, µειώνοντας τον χρόνο αναµονής για τη διαθεσιµό-
τητα ζεστού νερού και εξασφαλίζοντας την σταθερότητα της θερ-
µοκρασίας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
– επιλέξτε την παράµετρο «PAR 22» (βλέπε "Προβολή και καθο-
ρισµός παραµέτρων") και καθορίστε την στο 1

– βγείτε από τον καθορισµό παραµέτρων και πατήστε για περίπου 
5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο > µέχρι να προβληθεί στην οθόνη το 
σύµβολο r αναβοσβήνοντας, το οποίο δείχνει την ενεργοποίηση 
της λειτουργίας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
– πατήστε και πάλι για περίπου 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο > µέχρι 
να προβληθούν στην οθόνη τα σύµβολα r και R αναβοσβή-
νοντας, τα οποία δείχνουν την απενεργοποίηση της λειτουργίας.

3.9 Αλλαγή του αερίου που χρησιµοποιείται
Τα µοντέλα Brava Slim HE µπορούν να λειτουργήσουν µε G20 (µε-
θάνιο) ή µε G31 (προπάνιο) χωρίς καµία µηχανική µετατροπή Είναι 
µόνο απαραίτητο να επιλέξετε την παράµετρο «PAR 03» (βλέπε "
Προβολή και καθορισµός παραµέτρων") και καθορίστε το σύµφω-
να µε τον τύπο αερίου που χρησιµοποιείται.

Σε περίπτωση µετατροπής του αερίου που χρησιµοποιείτε εκτελέ-
στε εξ ολοκλήρου τη φάση «ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» της συσκευής.
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4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

4.1 Κανονισµοί
Για µία αποτελεσµατική και οµαλή λειτουργία της συσκευής σας 
συµβουλεύουµε να αναθέσετε ως Χρήστες σε έναν Επαγγελµατικά 
εξουσιοδοτηµένο και διαπιστευµένο Τεχνικό την περιοδική ΕΤΗ-
ΣΙΑ, συντήρησή της.

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΟι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να 
εκτελούνται ΜΟΝΟ από διαπιστευµένο προσωπικό.

a	ΚΙΝ∆ΥΝΟΣΠριν κάνετε τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω:
– τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο 

"OFF” (κλειστό)
– κλείστε τη βάνα του αερίου
– προσέξτε να µην αγγίξετε ενδεχόµενα ζεστά µέρη στο 
εσωτερικό της συσκευής.

OFF
Εικ. 35

4.2 Εξωτερικός καθαρισµός

4.2.1 Καθαρισµός του περιβλήµατος
Για τον καθαρισµό του περιβλήµατος χρησιµοποιήστε ένα πανί 
βρεγµένο µε νερό και σαπούνι ή µε νερό και οινόπνευµα σε περί-
πτωση επίµονων λεκέδων.

d	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙη χρήση λειαντικών προϊόντων.

4.3 Εσωτερικός καθαρισµός

4.3.1 Αποσυναρµολόγηση των εξαρτηµάτων
Για να µπείτε στα εσωτερικά µέρη του λέβητα:
– ξεβιδώστε τις δύο βίδες (1), τραβήξτε µπροστά το µπροστινό 
κάλυµµα (2) και σηκώστε το για να το αποσυνδέσετε στο επάνω 
µέρος

1

2

Εικ. 36

– αφαιρέστε τις βίδες (3) στερέωσης του πίνακα χειρισµών (4)
– µετακινήστε τον πίνακα (4) προς τα πάνω (a) κρατώντας τον µέσα 
στους πλευρικούς οδηγούς (5) µέχρι το τέλος της διαδροµής

– στρέψτε τον µπροστά (b) µέχρι να τον θέσετε σε οριζόντια θέση

3
a

b

5

4

Εικ. 37
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– λασκάρετε τα κολάρα (6) και βγάλτε το σωλήνα αναρρόφησης 
αέρα (7)

– ξεβιδώστε το δακτύλιο (8)
– βγάλτε τους συνδετήρες (9) από τον ανεµιστήρα και αποσυνδέστε 
το καλώδιο (10) του ηλεκτροδίου

6

8

9

10

6

7

Εικ. 38

– ξεβιδώστε τα τέσσερα περικόχλια (11) στερέωσης της θυρίδας 
του θαλάµου καύσης (12)

– τραβήξτε µπροστά το γκρουπ ανεµιστήρα-µάνικας-θυρίδας (13) 
και βγάλτε το.

11

11

13

12

Εικ. 39

m	ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΕνεργήστε µε προσοχή καθώς βγάζετε το γκρουπ (13), για 
να µην καταστρέψετε τις εσωτερικές µονώσεις του θαλά-
µου καύσης και το παρέµβυσµα της θυρίδας.

4.3.2 Καθαρισµός του καυστήρα και του θαλάµου 
καύσης

Ο θάλαµος καύσης και ο καυστήρας δεν χρειάζονται µία ιδιαίτερη 
συντήρηση. Αρκεί να τα καθαρίσετε µε ένα πινέλο ή µία βούρτσα 
µε τρίχες.

4.3.3 Έλεγχος του ηλεκτροδίου έναυσης/ανίχνευσης
Εξακριβώστε την κατάσταση του ηλεκτροδίου έναυσης/ανίχνευσης 
και αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο. Είτε εάν το ηλεκτρό-
διο έναυσης/ανίχνευσης αντικατασταθεί είτε όχι, ελέγξτε τις τιµές 
σύµφωνα µε το σχέδιο.

6 +0,5-0,5

4,5 +0,5
-0,5

Εικ. 40

4.3.4 Εργασίες ολοκλήρωσης
Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισµός του θαλάµου καύσης και του 
καυστήρα:
– αφαιρέστε τα ενδεχόµενα ανθρακούχα κατάλοιπα
– ελέγξτε ότι το παρέµβυσµα και η µόνωση της θυρίδας (12), του 
θαλάµου καύσης, είναι ακέραιες. Αντικαταστήστε τις εάν είναι 
απαραίτητο

– επανασυναρµολογήστε το γκρουπ ενεργώντας µε την αντίστροφη 
σειρά από αυτήν που περιγράφηκε προηγουµένως, σφίγγοντας 
κατάλληλα τις βίδες (11) της θυρίδας του θαλάµου καύσης

– επανασυνδέστε τις συνδέσεις στον ανεµιστήρα και στο ηλεκτρό-
διο.

4.4 Έλεγχοι

4.4.1 Έλεγχος του αγωγού καυσαερίων
Συνιστάται να ελέγχετε ότι οι αγωγοί αναρρόφησης του αέρα καύ-
σης και της απαγωγής καυσαερίων είναι ακέραιοι και στεγανοί.

4.4.2 Έλεγχος της πίεσης του δοχείου διαστολής
Συνιστάται να εκκενώνετε το δοχείο διαστολής, πλευρά νερού, και 
να ελέγχετε ότι η τιµή προφόρτισης δεν είναι µικρότερη από 1 bar. 
Στην αντίθετη περίπτωση επαναφέρετε την πίεση στη σωστή τιµή 
(βλέπε παράγραφο "∆οχείο διαστολής".

Αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που περιγράφονται παραπάνω:
– γεµίστε και πάλι το λέβητα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 

"Ενέργειες ΠΛΗΡΩΣΗΣ"
– ελέγξτε ότι το σιφόν έχει γεµίσει σωστά
– ενεργοποιήστε την "Λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων" και κά-
ντε την ανάλυση καυσαερίων και/ή τη µέτρηση της απόδοσης του 
καυσίµου

– επανατοποθετήστε το µπροστινό κάλυµµα ασφαλίζοντάς το µε τις 
δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουµένως.
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4.5 Έκτακτη συντήρηση
Σε περίπτωση αντικατάστασης της ηλεκτρονικής πλακέτας ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να καθορίσετε τις παραµέτρους όπως αναφέρεται 
στον πίνακα.

Τύ-
πος αρ. Περιγραφή

Καθορισµός για 
Brava Slim HE

25 30 35 40

PAR 01 Ισχύς λέβητα kW
1 = 25, 2 = 30, 3 = 35, 4 = 40 1 2 3 4

PAR 02

Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης
0 = στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης
1 = µπόιλερ µε θερµοστάτη
2= µπόιλερ µε αισθητήρα
3 = µε έναν διπλό εναλλάκτη

0

PAR 03 Τύπος Αερίου
0 = G20, 1 = GPL 0 ή 1

Για να µπείτε στην "Προβολή και καθορισµός παραµέτρων" δείτε 
σχετικά όσα περιγράφονται στην συγκεκριµένη παράγραφο.
Αφού ολοκληρωθεί ο καθορισµός των παραµέτρων που αναφέρο-
νται στον πίνακα, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε εξ ολοκλήρου την 
φάση "∆ιαδικασία αυτοβαθµονόµησης" που περιγράφεται στην 
συγκεκριµένη παράγραφο.
Σε περίπτωση αντικατάστασης της βαλβίδας αερίου, και/ή του ηλε-
κτροδίου έναυσης /ανίχνευσης, και/ή του καυστήρα, και/ή ανεµι-
στήρα, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε εξ ολοκλήρου τη φάση της 
"∆ιαδικασία αυτοβαθµονόµησης" που περιγράφεται στην συγκε-
κριµένη παράγραφο.

4.6 Ενδεχόµενες δυσλειτουργίες και λύσεις
ΛΙΣΤΑ ΑΛΑΡΜ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ/ΒΛΑΒΩΝ

Τύπος αρ. ∆υσλειτουργία Λύση

ALL 02 Χαµηλή πίεση νερού στην 
εγκατάσταση

- Συµπληρώστε
- Ελέγξτε ενδεχόµενες 
διαρροές στην εγκατά-
σταση

ALL 03 Υψηλή πίεση νερού εγκα-
τάστασης

- Ανοίξτε τη βάνα εκ-
κένωσης που υπάρχει 
στο υδραυλικό µέρος 
και ρυθµίστε την πίεση 
περίπου σε 1-1,2 bar

ALL 04 ∆υσλειτουργία αισθητήρα 
νερού χρήσης

- Ελέγξτε συνδέσεις
- Αντικαταστήστε τον 
αισθητήρα

ALL 05 ∆υσλειτουργία αισθητήρα 
προσαγωγής

- Ελέγξτε συνδέσεις
- Αντικαταστήστε τον 
αισθητήρα

ALL 06 Απουσία ανίχνευσης 
φλόγας

- Ελέγξτε την ακεραιότητα 
του ηλεκτροδίου ή ότι 
υπάρχει γείωση

- Ελέγξτε τη διαθεσιµό-
τητα και την πίεση του 
αερίου

- Ελέγξτε την ακεραιότητα 
της βαλβίδας αερίου και 
της κάρτας

ALL 07
Επέµβαση του αισθη-
τήρα ή του θερµοστάτη 
ασφαλείας

- Ελέγξτε τις συνδέσεις 
του αισθητήρα ή του 
θερµοστάτη

- Εξαερώστε την εγκατά-
σταση

- Ελέγξτε τη βαλβίδα 
εξαέρωσης

- Αντικαταστήστε τον 
αισθητήρα ή τον θερµο-
στάτη

- Ελέγξτε ότι ο ρότορας 
του κυκλοφορητή δεν 
έχει µπλοκάρει

ALL 08 ∆υσλειτουργία κυκλώµα-
τος ανίχνευσης φλόγας

- Ελέγξτε την ακεραιότητα 
του ηλεκτροδίου ή ότι 
υπάρχει γείωση

- Ελέγξτε τη διαθεσιµό-
τητα και την πίεση του 
αερίου

- Ελέγξτε την ακεραιότητα 
της βαλβίδας αερίου και 
της κάρτας

Τύπος αρ. ∆υσλειτουργία Λύση

ALL 09 Απουσία κυκλοφορίας 
νερού στην εγκατάσταση

- Ελέγξτε την περιστροφή 
του ρότορα του κυκλοφο-
ρητή εγκατάστασης

- Ελέγξτε τις ηλεκτρικές 
συνδέσεις

- Αντικαταστήστε τον κυκλο-
φορητή

ALL 10 ∆υσλειτουργία βοηθητικού 
αισθητήρα

- Ελέγξτε την PAR 02 
"παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης"

- Ελέγξτε την ηλεκτρική 
σύνδεση

ALL 11 Ρυθµιστής βαλβίδας αερί-
ου αποσυνδεµένος

- Ελέγξτε την ηλεκτρική 
σύνδεση

ALL 12
Λάθος παραµετροποίηση 
κλειστού/ανοιχτού θαλάµου 
καύσης

- Ρυθµίστε την παράµετρο 
PAR 04 (∆ιαµόρφωση 
καύσης) στην τιµή 0

ALL 13 Επέµβαση αισθητήρα 
καυσαερίων

- Αντικαταστήστε αισθητήρα 
καυσαερίων

- Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Υποστήριξης

ALL 14 ∆υσλειτουργία αισθητήρα 
καυσαερίων

- Αντικαταστήστε αισθητήρα 
καυσαερίων

- Ελέγξτε την ηλεκτρική 
σύνδεση του αισθητήρα 
καυσαερίων, εάν δεν λυθεί 
το πρόβληµα επικοι-
νωνήστε µε το Κέντρο 
Υποστήριξης

ALL 15 Καλώδιο ελέγχου ανεµι-
στήρα αποσυνδεµένο

- ελέγξτε τα καλώδια σύν-
δεσης µεταξύ ανεµιστήρα 
και κάρτας

ALL 18 ∆υσλειτουργία επιπέδου 
συµπύκνωσης

- Ελέγξτε έµφραξη σωλήνα 
που οδηγεί τη συµπύκνω-
ση στο σιφόν

- Ελέγξτε ότι το σιφόν δεν 
έχει βουλώσει

ALL 28
Μέγιστος αριθµός συ-
νεχόµενων απεµπλοκών 
επιτεύχθηκε

- Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Υποστήριξης

ALL 37 ∆υσλειτουργία λόγω χαµη-
λής τάσης δικτύου.

- Ελέγξτε µε tester
- Απευθυνθείτε στην εταιρία 
παροχής (∆ΕΗ)

ALL 40 Ανίχνευση λάθος συχνότη-
τας δικτύου

- Απευθυνθείτε στην εταιρία 
παροχής (∆ΕΗ)

ALL 41
Απώλεια φλόγας για περισ-
σότερες από 6 συνεχόµε-
νες φορές

- Ελέγξτε ηλεκτρόδιο 
ανίχνευσης

- Ελέγξτε τη διαθεσιµότητα 
του αερίου (ανοιχτή βάνα)

- Ελέγξτε την πίεση του 
αερίου στο δίκτυο

ALL 42 ∆υσλειτουργία πλήκτρων - Ελέγξτε τη λειτουργικότη-
τα των πλήκτρων

ALL 43 ∆υσλειτουργία επικοινωνί-
ας Open Therm

- Ελέγξτε την ηλεκτρική 
σύνδεση του κλιµατικού 
ρυθµιστή

ALL 62 Ανάγκη εκτέλεσης αυτο-
βαθµονόµησης

- Εκτελέστε διαδικασία αυ-
τοβαθµονόµησης (βλέπε 
συγκεκριµένη παράγραφο)

ALL 72 Λάθος τοποθέτηση αισθη-
τήρα προσαγωγής

- Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας 
προσαγωγής είναι συν-
δεδεµένος στον σωλήνα 
προσαγωγής

ALL 81
Εµπλοκή λόγω προβλή-
µατος καύσης κατά την 
εκκίνηση

- Ελέγξτε ενδεχόµενες εµ-
φράξεις της καµινάδας

- Εξαερώστε τον αέρα στο 
κύκλωµα αερίου

ALL 83 Μη ρυθµιζόµενη καύση 
(προσωρινό σφάλµα)

- Ελέγξτε ενδεχόµενες εµ-
φράξεις της καµινάδας

ALL 96 Εµπλοκή λόγω έµφραξης 
απαγωγής καυσαερίων

- Ελέγξτε ενδεχόµενες εµ-
φράξεις της καµινάδας

- - Συχνή επέµβαση της βαλ-
βίδας ασφαλείας

- Ελέγξτε πίεση στο κύ-
κλωµα

- Ελέγξτε δοχείο διαστολής

- - Ανεπαρκής παραγωγή 
νερού χρήσης

- Ελέγξτε τη βαλβίδα 
εκτροπής

- Ελέγξτε ότι είναι καθαρός 
ο πλακοειδής εναλλάκτης

- Ελέγξτε βάνα κυκλώµατος 
νερού χρήσης
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Fonderie Sime S.p.A  -  Via Garbo, 27  -  37045 Legnago (Vr)
Tel. +39 0442 631111  -  Fax +39 0442 631292  -  www.sime.it

Η Fonderie SIME SpA διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση τα προϊόντα της µε 
σκοπό τη βελτίωση αυτών χωρίς να επηρεαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά.


