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*-20°C με προααιρετικό κιτ Κωδικός 3318954

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

PIGMA ADVANCE EXT
Η τεχνολιογία Advance εγκατεστημένη όπου εσείς θέλετε.

Pigma Advance Ext, η αποτελεσματική και αποδοτική λύση. 
Εξοπλισμένο με τον καινοτόμο εναλλάκτη SpinTech και 
έτοιμο για συνδεσιμότητα, είναι ιδανικό για πελάτες που 
επιθυμούν άνετη πρόσβαση. Εγκαταστήστε τον έξω.

Διαθέσιμο από Ιούλιο 2018

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Acqua calda 
sanitaria

A
XL

Riscaldamento

A

> ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
• Νέος πρωτεύων εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα με μία σπείρα.

• Διατομές περασμάτων αυξημένες κατά 142% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκδοχή.

• 1 m περισσότερη πίεση.

• Εποχική απόδοση στοl 94%.

• Κλάση A+ που επιτυγχάνεται με τη θερμορύθμιση.

• Επιδόσεις πιστοποιημένες από το TÜV RHEINLAND

> ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ
• Σχέση διαμόρφωσης 1:7.

• Εσωτερικός σιγαστήρας βελτιωμένος.

• Λειτουργία SRA.

• Μετατροπή αερίου με κιτ που περιλαμβάνεται ως στάνταρ.

• Προετοιμασμένο για τη συνδεσιμότητα Cha�olink

> ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι-20°C.*

• Απόρριψη καυσαερίων 80, 60, 50 mm.

• Διαισθητικές ηλεκτρικές συνδέσεις .

> ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Μέχρι 25% εξοικονόμηση ενέργειας με το Expert Control και τη λειτουργία SRA.

• Μέχρι 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τον συνδυασμό Expert Control, λειτουργίας SRA, εξωτερικού αισθητήρα 

και ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
• Μειωμένες εκπομπές ρύπων, Κλάση  NOx 6.

FACILE
INSTALLAZIONE
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PIGMA ADVANCE ΕΧΤ 25

Τύπος σύνδεσης
C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)C83(X)-

C93(X)-B23-B23P-B33

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Ονομαστική θερμική ισχύς στη θέρμανση max/min (Hi) Q
n

kW 22,0 / 3,7

Ονομαστική θερμική ισχύς στη θέρμανση max/min (Hs) Q
n

kW 24,4 / 4,1

Ονομαστική θερμική ισχύς στο ζεστό νερό max/min (Hi) Q
n

kW 26,0 / 3,7

Ονομαστική θερμική ισχύς στο ζεστό νερό max/min (Hs) Q
n

kW 28,9 / 4,1

Ωφέλιμη ισχύς θέρμανση max/min (80°C-60°C) P
n

kW 21,4 / 3,4

Ωφέλιμη ισχύς θέρμανση max/min (50°C-30°C) P
n

kW 23,6 / 3,95  

Ωφέλιμη ισχύς max/min ζεστό νερό P
n

kW 24,9 / 3,5

Απόδοση καύσης (στα καυσαέρια) % 98,0

Απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ (60/80°C) Hi/Hs % 97,5 / 87,8   

Απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ (30/50°C) Hi/Hs % 107,3 / 96,7

Απόδοση στο 30% της Qn με 
ε
πιστροφή στους 30°C Hi/Hs % 109,8 / 98,9

Απόδοση στο ελάχιστο (60/80°C) Hi/Hs % 93,1 / 83,8

Αστέρες απόδοσης (dir. 92/42/EEC) ****

Απώλειες στην καμινάδα με τον καυστήρα σε λειτουργία % 2,0

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Πτώση πίεσης της εκκένωσης Pa 100

Κλάση NOx 6

Θερμοκρασία καυσαερίων (G20) (80°C-60°C) °C 61

Περιεκτικότητα σε CO
2
 (G20) (80°C-60°C) max/min % 9,2 / 8,9

Περιεκτικότητα σε CO (0%O2) (80°C-60°C) ppm 141,8

Περιεκτικότητα σε O
2
 (G20) (80°C-60°C) % 3,9

Μέγιστη παροχή καυσαερίωνi (G20) (80°C-60°C) kg/h 42,1

Περίσσεια αέρα (80°C-60°C) % 23

pH συμπυκνωμάτων pH 3,2

Μέγιστη ποσότηα συμπυκνωμάτων l/h 2,4

ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πίεση προφόρτισης δοχείου διαστολής bar 1

Μέγιστη πίεση θέρμανσης bar 3

Χωρητικότητα δοχείου διαστολής l 8

Θερμοκρασία θέρμανσης μεγ/ελαχ (εύρος υψηλής θερμοκρ.) °C 35 / 82

Θερμοκρασία θέρμανσης μεγ/ελαχ (εύρος χαμηλής θερμοκρ.) °C 20 / 45

ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης min/max °C 36 / 90

Ειδική παροχή ζεστού νερού χρήσης (10 λεπτ με  ∆T=30°C l/min 12,1

Στιγμιαία ποσότητα ζεστού νερού ∆T=25°C l/min 15,5

Στιγμιαία ποσότητα ζεστού νερού ∆T=35°C l/min 10,4

Αστέρες ζεστού νερού (EN13203) ***

Ελάχιστη ζήτηση ζεστού νερού l/min 2

Πίεση οικιακού νερού max/min bar 7.0 / 0.2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΒ.

Τάση/ συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 230 / 50

Συνολική απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς W 77

IΕνεργειακή απόδοση του κυκλοφορητή EEI ≤ 0.23

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος* °C -15

Βαθμός προστασίας ηλεκτρικής εγκατάστασης IP X5D

Βάρος

Βάρος kg 29,7

* Με τον λέβητα συνδεμένο στα δίκτυα ρεύματος και αερίου, *-20°C με προαιρετικό κιτ Κωδικός 3318954

PIGMA ADVANCE EXT

ΠΛΑΤΟΣ

60 cm

Ισχύς

25  kW

Χωρητικότητα ΖΝΧ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ

Τεχνολογία

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ



240

108 1
5

7
6
6

132

293 212

4
2

6544 6567 67

MSc U G E R

A. Προσαγωγή εγκατάστασης Ø 3/4” gas
B.Έξοδος νερού χρήσης caldo Ø 1/2” gas
C. Είσοδος αερίου Ø 3/4” gas
D. Είσοδος νερού χρήσης freddo Ø 1/2” gas
E. Επιστροφή εγκατάστασης Ø 3/4” gas
Sc. Αποχέτευση συμπυκνώματος

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΟΨΗ

Εναλλάκτης από 
ανοξείδωτο χάλυβα

με διατομές περασμάτων 
μεγαλύτερες από την 

προηγούμενη έκδοση

Εσωτερικός σιγαστήρας 
βελτιωμένος

Αναλογικός καυστήρας 1:7
χαμηλό N0x
πλήρης προανάμιξη

Πλευρικό δοχείο διαστολής

Αναλογικός 
κυκλοφορητής με

EEI ≤ 0,23

Ηλεκτρονική πλακέτα, 
ηλεκτρικές συνδέσεις 
απλές και προστασία από 
διεισδύσεις νερού

Συμπαγές υδραυλικό γκρουπ 
με ημιαυτόματη πλήρωση

EEI ≤ 0,20,233

Εναλλάκτης από 
ανοξείδωτο χάλυβα

με διατομές περασμάτων 
μεγαλύτερες από την 

προηγούμενη έκδοση
Αναλογικός καυστήρας 1:71:7
χαμηλό N0x
πλήρης προανάμιξη
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PIGMA ADVANCE EXT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε mm) ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΕΣΗ
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